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前  言
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血红蛋白测定参考方法

1 范围

本标准规定了血红蛋白测定参考方法的技术要求。
本标准适用于建立并运行血红蛋白测定参考方法的实验室。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
血红蛋白 hemoglobin,HGB/Hb
存在于血液中所有的血红蛋白衍生物,包括脱氧血红蛋白、氧合血红蛋白、硫化血红蛋白、碳氧血红

蛋白和高铁血红蛋白。

2.2
氰化高铁血红蛋白 haemiglobincyanide,HiCN
血红蛋白(除硫化血红蛋白外)中的亚铁离子被氧化成高铁离子,再与氰离子结合形成的血红蛋白

衍生物,即氰化高铁血红蛋白。

2.3
参考方法 referencemethod
一种可清楚和准确描述的用于特定检测的技术,该技术要有依据,可提供足够准确和精密的实验数

据以评价其他实验方法检测结果的有效性。若有决定性方法,参考方法的准确性必须与决定性方法进

行比较,并且应标示不准确度和不精密度。

3 总则

为了保证参考方法检测结果的准确性,建立参考方法的实验室应与其他参考实验室进行结果比对。

4 原理

血红蛋白分子中的亚铁离子(Fe2+)在溶液中被高铁氰化钾氧化成高铁离子(Fe3+)形成高铁血红

蛋白(Hi),其后又与氰离子(CN-)反应生成氰化高铁血红蛋白(HiCN),HiCN在波长540nm处有最

大吸收峰,HiCN吸光度严格遵循朗伯-比尔定律,即HiCN在波长540nm的吸光度值与 HiCN浓度成

正比,血红蛋白浓度可由分光光度计所测定的吸光度值计算得出。

5 一般技术要求

5.1 设备

5.1.1 玻璃器具

试验所用的玻璃器具应为A级。
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