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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１０８２６《燃油喷射装置　词汇》分为五个部分：

———第１部分：喷油泵；

———第２部分：喷油器；

———第３部分：泵喷嘴；

———第４部分：高压油管和管端连接件；

———第５部分：共轨式燃油喷射装置。

本部分是ＧＢ／Ｔ１０８２６的第２部分。

本部分等同采用ＩＳＯ７８７６２：１９９１／Ａｍｄ．１：１９９９《燃油喷射装置　词汇　第２部分：喷油器》

（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ７８７６２：１９９１／Ａｍｄ．１：１９９９。为便于使用，本部分做了如下编辑性修改：

———“本国标标准”一词改为“本部分”；

———删除了国际标准的前言；

———本部分对ＩＳＯ７８７６２：１９９１中采用的其他国际标准，凡已被采用为我国标准的，用我国标准代

替相应的国际标准；未被采用为我国标准的，仍直接采用国际标准。

本部分部分代替 ＧＢ／Ｔ１０８２６—１９８９《柴油机燃油系统 　 术语》中有关喷油器部分，与

ＧＢ／Ｔ１０８２６—１９８９相比，本部分主要变化如下：

———本部分修改为系列标准；

———对原喷油器部分技术内容进行了较大修改，并进行了分类编排。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国燃料喷射系统标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：上海内燃机研究所、无锡油泵油嘴研究所、广西玉柴机器股份有限公司、无锡开普

动力有限公司、慈溪三环柴油机有限公司。

本部分主要起草人：杜任方、居钰生、刘益军、陈公一、瞿俊鸣、毕晔、宋国婵、覃星念、陈云清、

谢亚平。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０８２６—１９８９。
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燃油喷射装置　词汇

第２部分：喷油器

１　范围

ＧＢ／Ｔ１０８２６的本部分规定了有关压燃式发动机（柴油机）用喷油器及其零部件的词汇。

注：当所列术语中用到“燃油”这个单词时，只要不致引起误解均可略去不用。

２　术语和定义

２．１

　　喷油器　犳狌犲犾犻狀犼犲犮狋狅狉

由喷油嘴（２．２）和喷油器体（２．３）组成的总成，通过它将一定量的燃油在高压下喷入燃烧室。

特殊结构的喷油器可以将喷油嘴和喷油器体合成一体（见ＩＳＯ２６９８规定）。

２．２

　　喷油嘴　狀狅狕狕犾犲

由两个主要零件，即针阀体（ｎｏｚｚｌｅｂｏｄｙ）和针阀（ｖａｌｖｅｎｅｅｄｌｅ）组成的阀。当针阀开启时通过它使

燃油雾化。

２．３

　　喷油器体　狀狅狕狕犾犲犺狅犾犱犲狉

用以安装喷油嘴（２．２）使其定位在气缸盖上的总成。它包括除喷油嘴以外的所有喷油器零件。

３　工作原理

３．１

　　雾化　犪狋狅犿犻狕犪狋犻狅狀

在高压下使液态燃油转化为由极小油滴组成的高速喷雾。

４　工作方法

４．１

　　（常规）喷油器　（犮狅狀狏犲狀狋犻狅狀犪犾）犳狌犲犾犻狀犼犲犮狋狅狉

仅由计量燃油压力驱动的喷油器（２．１）。

４．２

　　机械式喷油器　犿犲犮犺犪狀犻犮犪犾犳狌犲犾犻狀犼犲犮狋狅狉

由外部机械装置驱动的喷油器（２．１）。

４．３

　　电控式喷油器　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犳狌犲犾犻狀犼犲犮狋狅狉

由适当电动装置驱动的喷油器（２．１）。

４．４

　　液压式喷油器　犺狔犱狉犪狌犾犻犮犳狌犲犾犻狀犼犲犮狋狅狉

依靠燃油压力以外的液压方法来驱动的喷油器（２．１）。

注：喷油器可以由以上四种工作方法组合驱动（例如液压机械式等）。
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