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前　　言

　　本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准附录Ａ是资料性附录。

本标准由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：羊玉兰、黄永光、李献军、颜苏、王永梅、李农、张江峰。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

Ⅰ

犢犛／犜６５８—２００７



焊 管 用 钛 带

１　范围

本标准规定了焊管用钛及钛合金带材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货

单（或合同）内容。

本标准适用于焊管用退火状态厚度为０．４ｍｍ～２．１ｍｍ的钛及钛合金切边带材。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ２３２　金属材料　弯曲试验方法

ＧＢ／Ｔ３６２０．１　钛及钛合金牌号和化学成分

ＧＢ／Ｔ３６２０．２　钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

ＧＢ／Ｔ４６９８（所有部分）　海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ８１８０　钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

３　要求

３．１　产品分类

３．１．１　牌号、状态、规格

带材的牌号、供应状态和规格应符合表１的规定。

表１

牌　　号 供应状态
规格

厚度×宽度×长度／（ｍｍ×ｍｍ×ｍｍ）

ＴＡ１

ＴＡ２

ＴＡ３

ＴＡ９

ＴＡ９１

ＴＡ１０

退火状态（Ｍ） （０．４～２．１）×（３００～６１０）×（＞５００，０００）

３．１．２　标记示例

ＴＡ２退火状态的厚度为０．７ｍｍ、宽度为６１０ｍｍ的带材标记为：

ＴＡ２Ｍ　０．７×６１０　ＹＳ／Ｔ６５８—２００７。

３．２　化学成分

带材的化学成分应符合ＧＢ／Ｔ３６２０．１和ＧＢ／Ｔ３６２０．２的规定。

３．３　尺寸允许偏差

３．３．１　对厚度≤１ｍｍ的带材，带材厚度的允许偏差不大于名义厚度的±７．５％，对厚度＞１ｍｍ的带
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