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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家林业局提出。
本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC198)归口。
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木竹制品质量监督检验中心、浙江省林产品质量检测站、江苏省产品质量监督检验研究院、河北省人造

板产品质量监督检验站(文安)、国家人造板及林化工产品质量监督检验中心(三明市产品质量检验所)、
邳州市产品质量监督检验所、广西壮族自治区林业科学研究院、浙江省木业产品质量检测中心南浔检测
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浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

1 范围

本标准规定了浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板的术语和定义、分类、要求、检验方法和检验规则

以及标识、包装、运输和贮存。
本标准适用于浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T9846—2015 普通胶合板

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18259—2009 人造板及其表面装饰术语

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T19367—2009 人造板的尺寸测量

3 术语和定义

GB/T18259—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了方便使用,以下重复列出了

GB/T18259—2009中的某些术语和定义。
3.1

浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 surfacedecoratedplywoodandblockboardwithpaperimpreg-
natedthermosettingresins

以浸渍氨基树脂的胶膜纸铺装在胶合板或细木工板基材上,经热压而成的装饰板材。

3.2
颜色不匹配 colorunmatching
某一图案的颜色与给定标样图案的颜色不一致。
[GB/T18259—2009,定义2.2.4.64]

3.3
纸板错位 misalignmentbetweenpanelandimpregnatedpaper
由于胶膜纸与基材对位不准而造成的产品板材缺纸,包括装饰纸印花白边、裂纹也计入纸板错位。

3.4
纸张撕裂 tearingofimpregnatedpaper
由于胶膜纸部分折断而造成产品表面断裂痕迹。

3.5
局部缺纸 baresubstratespotsduetodefectivesurfacecovering
由于胶膜纸破损造成基材显露的缺陷。
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