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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：北京首钢资源综合利用科技开发公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准参加起草单位：建筑材料工业技术监督研究中心、北京中科筑城建材科技有限公司、北京建

筑材料科学研究院、北京建筑工程学院、北京建筑材料质量监督检验站、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、

马鞍山钢铁股份有限公司、重钢产业公司源丰公司。　

本标准主要起草人：霍兰平、孟立滨、李应权、闫振甲、张增寿、陈家珑、赵宏贵、宋作宝、周文娟、

陈蓓、李成宜、仇金辉。
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泡沫混凝土砌块用钢渣

１　范围

本标准规定了泡沫混凝土砌块用钢渣的术语和定义、规格、技术要求、试验方法、验收规则、包装、标

志、储存、运输和质量证明书。

本标准适用于建筑围护结构泡沫混凝土砌块用钢渣粉、钢渣砂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７５０—１９９２　水泥压蒸安定性试验方法

ＧＢ／Ｔ１３４６　水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法（ＧＢ／Ｔ１３４６—２００１，ｅｑｖＩＳＯ９５９７：

１９８９）

ＧＢ／Ｔ２４１９　水泥胶砂流动度测定方法

ＧＢ６５６６　建筑材料放射性核素限量

ＧＢ／Ｔ８０７４　水泥比表面积测定方法（勃氏法）

ＧＢ８０７６　混凝土外加剂

ＧＢ／Ｔ８１７０　数字修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ９７７４　水泥包装袋

ＧＢ／Ｔ１４６８４—２００１　建筑用砂

ＧＢ／Ｔ１８０４６—２００８　用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

ＧＢ／Ｔ２０４９１—２００６　用于水泥和混凝土中的钢渣粉

ＧＢ／Ｔ２４７６５—２００９　耐磨沥青路面用钢渣

ＪＣ／Ｔ６０３　水泥胶砂干缩试验方法

ＪＣ／Ｔ６８１　行星式水泥胶砂搅拌机

ＪＧＪ５２　普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

ＹＢ／Ｔ８０４　钢铁渣及处理利用术语

３　术语和定义

ＹＢ／Ｔ８０４中确立的术语和定义适用于本标准。

４　规格

钢渣砂：钢渣砂按细度模数分为粗、中、细三种规格，其细度模数分别为：

———粗砂：３．７～３．１；

———中砂：３．０～２．３；

———细砂：２．２～１．６。

钢渣砂细度模数的计算按ＧＢ／Ｔ１４６８４—２００１的规定进行。
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