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光伏用高纯石英砂

1 范围

本标准规定了光伏用高纯石英砂的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于光伏用高纯石英砂,产品用于多晶硅、单晶硅光伏生产用的扩散管、承载器及电弧法

坩埚等石英制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3284 石英玻璃化学成分分析方法

SJ3228.7 高纯石英砂中铬的测定

SJ/T10380 工业用酸洗石英砂

3 技术要求

3.1 外观

光伏用高纯石英砂应为具有一定透明度的白色颗粒,无异色。

3.2 粒度

光伏用高纯石英砂的粒径应在70μm~350μm范围内,且在该粒径范围的累积质量分数应大于或

等于90%。粒径小于100μm或大于300μm的累积质量分数均应小于1%。

3.3 二氧化硅含量

光伏用高纯石英砂中二氧化硅含量应大于或等于99.99%,灼烧失量应小于或等于0.01%。

3.4 杂质元素含量

光伏用高纯石英砂杂质元素总含量应小于或等于25μg/g,其中钾、锂、钠含量总和小于2.5μg/g,
各杂质元素含量应符合表1的规定。

表1 各杂质元素含量 单位为微克每克

杂质元素 允许含量

铝(Al) <20

钙(Ca) <1

铁(Fe) <0.5

钠(Na) <1
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