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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１６０１０：２００５《弹性体密封件———输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密

封圈的材料要求》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ１６０１０：２００５重新起草。

由于我国工业的特殊需要，本标准在采用国际标准时进行了修改，这些技术性差异用垂直单线标识

在它们所涉及的条款的页边空白处。与ＩＳＯ１６０１０：２００５的主要技术性差异为：

———第２章规范性引用文件中的ＧＢ／Ｔ１６９０—１９９２非等效采用对应的国际标准。

———将４．２．３的注“如果密封圈的尺寸适当，可采用ＧＢ／Ｔ６０３１—１９９８规定的常规试验方法，但必

须有微型试验方法作参照。”改为段“如果密封圈的尺寸适当，可采用ＧＢ／Ｔ６０３１规定的常规

试验方法”，如测量常规硬度后再测量微型硬度，增加了试验量，没有必要。

———４．２．６热空气老化试验采用的老化箱与ＩＳＯ１６０１０：２００５不同，ＩＳＯ１６０１０：２００５中采用

ＩＳＯ１８８方法Ａ，选用低速空气循环老化箱；本标准为了适应国内实际情况，热空气老化试验

引用ＧＢ／Ｔ３５１２，而ＧＢ／Ｔ３５１２是等效采用ＩＳＯ１８８方法Ｂ，选用强制空气循环老化箱。

为了便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———将“本国际标准”改为“本标准”；

———删除国际标准的前言。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会密封制品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ３）

归口。

本标准起草单位：西北橡胶塑料研究设计院、安徽马鞍山宏力橡胶制品有限公司、青岛北海密封技

术有限公司。

本标准主要起草人：高静茹、曹元礼、高法训、郝伯华、高强。
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弹性体密封圈　输送气体燃料和烃类液体

的管道和配件用密封圈的材料要求

１　范围

本标准规定了工作温度通常为－５℃～＋５０℃，特殊情况下达到－１５℃～＋５０℃的用于下列场

合下的输送管和配件、辅助设备和阀门上的密封圈弹性体材料的要求：

ａ）　一般场合（见表４，Ｇ型系列）：

———气体燃料［人工煤气、天然气和气相的液化石油气（ＬＰＧ）］；

———芳香族含量（体积分数）３０％以下的烃类液体，包括液相的ＬＰＧ；

ｂ）　特殊场合（见表４，Ｈ型）：适合于输送压缩气体燃料和芳香族含量（体积分数）３０％以上的烃类

液体的材料。

本标准对成品密封圈也规定了一般要求，对于特殊用途所需的额外要求应在相应的产品标准中规

定。应提请注意的是，管道接口的工作性能与密封圈材料的性能、密封圈的几何形状及管接口的结构有

关。如适用，本标准宜同规定管接口工作性能的产品标准一起使用。

本标准适用于包括铸铁管、钢管、铜管、塑料管在内的所有管接口密封圈。

对于复合密封圈，４．２．８和４．２．９的要求仅适用于与气体燃料或烃类液体接触的弹性体部件。

对于硬度级别８０和９０的材料，只有橡胶直接参与密封或要求密封圈长期稳定时才适用拉断伸长

率、压缩永久变形及压缩应力松弛要求。

本标准不适用于以下场合：

———由多孔材料制成的密封圈；

———结构中含有闭孔材料的密封圈；

———要求耐火焰或耐热应力的密封圈；

———由预硫化型材端部接合而成的有接头的密封圈。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３７：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６８５　硫化橡胶或热塑性橡胶　在常温和高温下的压缩应力松弛的测定（ＧＢ／Ｔ１６８５—

２００８，ＩＳＯ３３８４：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６９０—１９９２　硫化橡胶耐液体试验方法（ｎｅｑＩＳＯ１８１７：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＩＳＯ２３５２９：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１，ｅｑｖ

ＩＳＯ１８８：１９９８）

ＧＢ／Ｔ３６７２．１　橡胶制品的公差　第一部分　尺寸公差（ＧＢ／Ｔ３６７２．１—２００２，ＩＳＯ３３０２１：１９９６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０３１　硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定（１０～１００ＩＲＨＤ）（ＧＢ／Ｔ６０３１—１９９８，ｉｄｔ
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