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引  言

本规程是对JJG1005—2005 《电子式绝缘电阻表检定规程》的修订。与JJG1005—

2005相比,除编辑性修改外,有关技术部分的变化主要如下:
———绝缘电阻检定量程提高至1TΩ;
———调整了 “概述”部分的描述,显示方式增加了数字、指针双显示等方式;
———在计量性能要求中,补充了指针显示绝缘表准确度区段和最大允许误差的要

求,完善了数字显示绝缘表准确度区段要求;
———在计量性能要求中,不再测量指针显示绝缘电阻表的 “中值电压”,而是统一

用开路电压、跌落电压来检定指针显示、数字式绝缘电阻表的端子电压,统一了对端子

电压范围的要求;
———在计量器具控制中,取消了检定设备中对高压高阻标准器结构的要求,明确了

电压测量装置内阻的要求,删除了 “短路电流”检定项目。

JJG1005的历次版本发布情况:
———JJG1005—2005。
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电子式绝缘电阻表检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围不大于1TΩ、额定电压10kV及以下的电子式绝缘电阻表

(以下简称 “绝缘表”)的首次检定、后续检定和使用中检验。
本规程不适用于直接作用模拟指示、机械式以及有特殊要求的绝缘电阻表及高阻计

的检定。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG622绝缘电阻表 (兆欧表)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

3.1 绝缘电阻 insulationresistance
在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄漏电流值之比。

3.2 测量端子 testterminal
绝缘表中用于连接被测对象的接线端子。测量端子连接其与被测对象的连接部位,

分为线路端子L,接地端子E和屏蔽端子G。

3.3 端子电压 terminalvoltage
绝缘表的线路端子L和接地端子E之间的电压。

3.4 额定电压 ratedvoltage(U0)
测量端子处于开路状态下端子电压的标称值。

3.5 开路电压 open-circuitvoltage
绝缘表测量端子处于开路状态下所测量的端子电压。

3.6 跌落电阻 fall-offresistance
测量绝缘表跌落电压时接在绝缘表测量端子的电阻。

3.7 跌落电压 fall-offvoltage
绝缘表线路端子L与接地端子E之间接入跌落电阻时的端子电压,反映了绝缘表

的带负载能力。

4 概述

绝缘表由电池或外接电源供电,其基本原理如图1所示。通过电子器件进行DC/

DC变换对测量端子L,E提供测量电压,由CPU、运算放大器、ADC等组成的电子电

路对被测信号进行变换或处理,由磁电系电流表或数字表直接指示或显示被测绝缘电阻
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