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铂铑40-铂铑20热电偶丝及分度表

1 范围

本标准规定了铂铑40-铂铑20热电偶丝的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、供应方式、包
装及标志。

本标准适用于铂铑40-铂铑20热电偶丝(以下简称“偶丝”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16701—2010 贵金属、廉金属热电偶丝热电动势测量方法

3 产品分类

3.1 产品名称及名义化学成分

产品名称及名义化学成分如表1所示。其他物理性能参数参见附录A。

表1 产品名称及名义化学成分

产 品 名 称 极性

名义化学成分(质量分数)

%

Pt Rh

铂铑40合金丝 正极 60 40

铂铑20合金丝 负极 80 20

3.2 偶丝推荐使用温度上限

偶丝推荐使用温度上限如表2所示。

表2 偶丝推荐使用温度上限

偶丝直径

mm
产品名称

长期使用温度上限

℃

短期使用温度上限

℃

0.5 铂铑40-铂铑20热电偶丝 1750 1850

3.3 标记示例

产品的标记按下列格式表示:
铂铑40-铂铑20热电偶丝 GB/T36010—0.5
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