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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１４８９７：２００２《塑料———用于聚氨酯生产的多元醇———水含量的测定》。

本标准与ＩＳＯ１４８９７：２００２相比主要变化如下：

———删除了ＩＳＯ１４８９７：２００２的前言，增加了我国标准前言。

———增加了资料性附录ＮＡ“精密度和偏倚”，纳入第１３章的有关内容。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２００８．６—１９８９《聚醚多元醇中水分含量测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１２００８．６—１９８９相比主要变化如下：

———更改了标准名称；

———适用范围扩大，本标准不仅适用于聚醚多元醇，还适用于聚酯多元醇和聚合物多元醇；

———增加了自动库仑法；

———增加了“术语和定义”、“应用”、“干扰”（见第３章、第５章、第６章）；

———删除了原标准中卡尔·费休试剂的配制，附录Ａ：二氧化硫发生装置，附录Ｂ：“永停”法电量滴

定仪。

本标准的附录Ａ和附录ＮＡ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本标准负责起草单位：江苏省化工研究所有限公司。

本标准参加起草单位：中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司、中国石化集团资产经

营管理有限公司天津石化分公司、江苏钟山化工有限公司、国家合成树脂质量监督检验中心。

本标准主要起草人：刘蓉、周芩楠。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２００８．６—１９８９。
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塑料　用于聚氨酯生产的多元醇

水含量的测定

１　范围

本标准规定了作为聚氨酯原料的多元醇水含量的测定方法。方法Ａ是应用卡尔·费休原理的手

动电量法。电量法用于大多数多元醇，包括终点不易观察的有色多元醇。方法Ｂ包括自动电量法和自

动库仑法。库仑法是绝对法，不需要校准，且比电量法灵敏度高。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ３６９６：１９８７　实验室分析用水规格和试验方法

ＩＳＯ６３５３１：１９８２　化学分析用试剂———第１部分：通用试验方法

ＩＳＯ６３５３２：１９８３　化学分析用试剂———第２部分：规范第一系列

ＩＳＯ６３５３３：１９８７　化学分析用试剂———第３部分：规范第二系列

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

多元醇　狆狅犾狔狅犾

含有两个或两个以上羟基，能与异氰酸酯定量反应的有机化合物。

３．２

聚氨酯　狆狅犾狔狌狉犲狋犺犪狀犲

由有机二或多异氰酸酯与含有两个或两个以上羟基的化合物反应制得的聚合物。

　　注：聚氨酯可以是热固性，热塑性，硬质或软质以及弹性，多孔或非多孔。

４　原理

４．１　方法Ａ和方法Ｂ用卡尔·费休试剂，用电量法或库仑法滴定。试剂中的二氧化硫首先与醇反应

生成酯，酯被试剂中的碱中和。烷基亚硫酸的阴离子为活性组分，滴定时在水存在下，碘将烷基亚硫酸

氧化成烷基硫酸，消耗水。反应式如下：

ＲＯＨ＋ＳＯ２＋Ｒ′Ｎ→（Ｒ′ＮＨ）ＳＯ３Ｒ

Ｈ２Ｏ＋Ｉ２＋（Ｒ′ＮＨ）ＳＯ３Ｒ＋２Ｒ′Ｎ→（Ｒ′ＮＨ）ＳＯ４Ｒ＋２（Ｒ′ＮＨ）Ｉ

４．２　水分的测定，卡尔·费休试剂［碘、二氧化硫、乙二醇甲醚（ＨＯＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ３）和吡啶或吡啶的取

代物组成的溶液］加入到溶有试样的甲醇或其他醇溶液中，至溶液中所有的水被消耗掉。对于电量滴定

法，通过指示两铂电极去极化的电流测量装置来确定终点。在库仑滴定法中，电解产生碘，省去了试剂

的标定。
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