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前  言

  GB/T36014《工业过程控制装置 辐射温度计》由以下部分组成:
———第1部分:辐射温度计技术参数;
———第2部分:辐射温度计技术参数的确定。
本部分是GB/T36014的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IEC/TS62492-2:2013《工业过程控制装置 辐射温度计 第2

部分:辐射温度计技术参数的确定》。
本部分与IEC/TS62492-2:2013的技术性差异如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用等同采用国际标准的GB/T36014.1—2018代替IEC/TS62492-1:2008;
● 增加了规范性引用文件GB/T20002.4;
● 增加了规范性引用文件GB/T34924。

———删除了3.2缩略语;
———修改了术语3.2、3.8、3.10、3.19和3.21;
———修改了5.1.2的条款层次;
———修改了附录A中的公式。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本部分起草单位:上海工业自动化仪表研究院有限公司、中国计量科学研究院、上海市计量测试技

术研究院、上海岗崎控制仪表有限公司、浙江伦特机电有限公司、上海仪器仪表自控系统检验测试所有

限公司、深圳市百乐富电子科技有限公司。
本部分主要起草人:肖红练、原遵东、范铠、卢小丰、郑伟、何诗豪、吴方亮、郁健、彭军、王嘉宁。
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工业过程控制装置 辐射温度计
第2部分:辐射温度计技术参数的确定

1 范围

GB/T36014的本部分给出了确定辐射温度计(以下简称温度计)技术参数的标准试验方法,以供

最终用户确定或确认单一波长范围和单一测量视场辐射温度计的基本计量参数。所有这些技术参数在

GB/T36014.1—2018中进行了规定。
为增进技术参数的可比性和可试验性,本部分规定了在标准化测量条件下确定技术参数的明确试

验方法,供技能熟练的最终用户作为评估或选择辐射温度计的标准性能判据。
对于某一具体类型的辐射温度计,制造商和销售商不必在参数表中列出本部分给出的所有技术参

数,只需给出相关的参数即可。
本部分不适用于红外耳温计和红外额温计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T20002.4 标准中特定内容的起草 第4部分:标准中涉及安全的内容 (GB/T20002.4—

2015,ISO/IECGuide51:2014,MOD)

GB/T34924 低压电气设备安全风险评估和风险降低指南(GB/T34924—2017,IECGuide116:

2010,IDT)

GB/T36014.1—2018 工业过程控制装置 辐射温度计 第1部分:辐射温度计技术参数

(IEC/TS62492-1:2008,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
测量温度范围 measuringtemperaturerange
辐射温度计的设计测温范围。

3.2 
测量不确定度 measurementuncertainty
利用可获得的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。
[GB/T27418—2017,定义3.1]

3.3 
噪声等效温差 noiseequivalenttemperaturedifference
以摄氏度(℃)为单位表征由仪表噪声引入的测量不确定度分量的参数。
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