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前　　言

　　本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由国家医用电器标准化技术委员会物理治疗设备标准化分技术委员会归口。

本标准由国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心、江苏省医疗器械检验所起草。

本标准主要起草人：刘辉、陈成、路有山、夏立扬、张宜川、钱盠。
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电 动 牵 引 床

１　范围

本标准规定了电动牵引床（以下简称牵引床）的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和

贮存。

本标准适用于对患者的颈椎、腰椎进行牵引治疗的设备。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ９７０６．１—２００７　医用电气设备　第１部分：安全通用要求（ＩＥＣ６０６０１１：１９８８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４７１０—１９９３　医用电气设备环境要求及试验方法

３　产品分类

３．１　组成：牵引床主要由牵引控制主机、承载床体（椅）两部分构成。

３．２　牵引床（椅）的型式及基本参数可由制造单位应用户的要求而改变。

４　要求

４．１　工作条件

４．１．１　环境温度为５℃～４０℃。

４．１．２　相对湿度应不大于８０％。

４．１．３　电源电压：交流２２０Ｖ±２２Ｖ，电源频率５０Ｈｚ±１Ｈｚ。

４．２　牵引治疗模式

牵引治疗模式应符合制造厂规定。

４．３　最大牵引力范围及允许误差

最大牵引力范围由制造厂规定，单位牛顿（Ｎ）。

牵引力不大于２００Ｎ时，允许误差：±１０％或±１０Ｎ取大值。

牵引力大于２００Ｎ时，允许误差：±２０％或±５０Ｎ取小值。

４．４　牵引床的治疗时间及牵引间歇时间及允许误差

时间的范围由制造厂规定，单位秒（ｓ），允许误差不大于±３０ｓ。

４．５　保护

牵引床应设有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下保护键，可使牵引力松弛至初始状态。

４．６　角度范围及允许误差

具有角度牵引功能的牵引床，其角度范围由制造厂规定，单位度（°），允许误差不大于规定数值的±２°。

４．７　具有快牵功能的牵引床

４．７．１　牵引力：不小于３０００Ｎ。

４．７．２　牵引行程：由制造厂规定，误差不大于±１０ｍｍ。

１

犢犢０６９７—２００８




