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前　　言

　　本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：洛阳耐火材料研究院、首都钢铁（集团）公司。

本标准参加起草单位：无锡市南方耐材有限公司、宜兴市振球炉料有限公司。

本标准主要起草人：赵世杰、寇志奇、张晖、刘建辉、聂作禄、傅大宁、路济民、杨政宏。
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精炼钢包用透气砖和座砖

１　范围

本标准规定了精炼钢包用透气砖和座砖的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、

储存及质量证明书。

本标准适用于精炼钢包用定向狭缝型透气砖及其座砖。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９９７—２０００　致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

ＧＢ／Ｔ５０６９．７—２００１　镁质及镁铝（铝镁）质耐火材料化学分析方法　ＥＤＴＡ滴定法测定氧化铝量

ＧＢ／Ｔ５０６９．１１—２００１　镁质及镁铝（铝镁）质耐火材料化学分析方法　络合滴定法测定氧化钙、氧

化镁量

ＧＢ／Ｔ５０７２　致密定形耐火制品常温耐压强度试验方法

ＧＢ／Ｔ７３２１　致密定形耐火制品试验的制样规定

ＧＢ／Ｔ１０３２５—２００１　耐火制品抽样验收规则

ＧＢ／Ｔ１０３２６—２００１　耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

ＧＢ／Ｔ１６５４６—１９９６　定形耐火制品包装、标志、运输和储存

ＹＢ／Ｔ３７０—１９９５　耐火制品荷重软化温度试验方法（非示差升温法）

ＹＢ／Ｔ５２０２—１９９３　致密耐火浇注料稠度测定及试样制备方法

ＹＢ／Ｔ４１１５—２００３　功能耐火材料通气量试验方法

ＩＳＯ／ＤＩＳ１２６７７　耐火材料Ｘ射线荧光分析方法

３　分类及形状尺寸

３．１　砖按用途分为透气砖和座砖（含套砖）。

３．２　砖按理化指标分为Ｔ８０、Ｔ８５、Ｚ８０、ＺＢ８０、Ｚ８５、ＺＢ８５６个牌号。

注：牌号中的Ｔ、Ｚ、Ｂ分别是透气砖、座砖、不烧的第一个汉字的汉语拼音首字母，其中的数字代表化学成分 Ａｌ２Ｏ３

的含量。

３．３　砖的形状及尺寸宜采用附录Ａ的规定，也可按需方提供的图纸要求生产。

４　技术要求

４．１　砖的理化指标应符合表１的规定。

４．２　砖的尺寸允许偏差和外观应符合表２的规定。

４．３　透气砖的钢套和进气管不应漏气。
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