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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T29165《石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管》的第4部分。GB/T29165已经

发布了以下部分:
———第1部分:词汇、符号、应用及材料;
———第2部分:评定与制造;
———第3部分:系统设计;
———第4部分:装配、安装与运行。
本文件代替GB/T29165.4—2015《石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管 第4部分:装配、安装

与运行》,与GB/T29165.4—2015相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了管道组件的交货、检验和文件的内容(见4.1,2015年版的5.1);

b) 因ISO14692-4:2017原文中表2直径范围存在交叉情况,依据我国标准中的玻璃纤维增强塑

料管(玻璃钢管)规格将“300~1200”修改为“350~1200”,“1200~4000”修改为“1300~
4000”。

c) 更改了安装方法的结构和内容,对GRP管道在地面应用进行了详细说明(见4.5,2015年版的

5.5);

d) 更改了系统试验的内容,将压力试验区分为强度试验和严密性试验两部分(见4.6,2015年版

的5.6);

e) 删除了表4关于装配、装卸和安装过程中可能产生缺陷的一般描述(见2015年版的5.7);

f) 更改了管串修补运行的内容,章名称变更为“维护和修复”,删除了操作人员文件和弃置两部分

内容(见第5章,2015年版的第6章);

g) 更改了附录中管道安装工、监理与检验员资格评定的内容,增加了管道粘接工、管串装配工、管
道安装工、监理与检验员的培训目标,详细规定了认证流程、人员要求、培训考试内容等(见附

录C,2015年版的附录D);

h) 增加了附录E“电导率和静电耗散性能”(见附录E);

i) 删除了附录F“健康与安全”(见2015年版的附录F)。
本文件修改采用ISO14692-4:2017《石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管 第4部分:装配、安

装与运行》。
本文件与ISO14692-4:2017相比做了下述结构调整:

a) 在4.5.1中,增加条号“4.5.1.1~4.5.1.3”;

b) 在4.5.8中,增加条号“4.5.8.1~4.5.8.3”;

c) 在4.5.11中,增加条号“4.5.11.1、4.5.11.2”;

d) 在4.6.2.3中,增加条号及名称“4.6.2.3.1通用要求”,其后的条号顺延;

e) 在附录C中,增加条号“C.2.2.10.1~C.2.2.10.11”“C.2.4.1.1~C.2.4.1.3”;

f) 在附录D中,增加条号“D.5.1、D.5.2”;

g) 在附录E中,增加条号及名称“E.1通则、E.2导电方法、E.3导电涂层”;

h) 在附录F中,增加条号“F.3.1、F.3.2”“F.4.2.1~F.4.2.4”。
本文件与ISO14692-4:2017的技术差异及其原因如下:
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———因我国尚无任何机构具备开展附录C中规定的认证工作,将附录C由规范性附录改为资料性

附录。
本文件做了下列编辑性改动:

a) 引言增加了流程图,其后图的编号依次顺延;

b) 在4.5.5中,删除了对AWWAM45:2013的资料性引用;

c) 在4.6.2中,修改“完整性试验”为“强度试验”,修改“泄漏试验”为“严密性试验”;

d) 在附录C中,为第一个表格添加了表编号及表题“表C.1 对认证各方责任的解释说明”,其他

的表编号依次顺延;

e) 在附录C中,删除了表C.12的“资料性”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。
本文件起草单位:中国石油集团工程材料研究院有限公司、新疆中石油管业工程有限公司、中国石

油天然气股份有限公司塔里木油田分公司、胜利新大新材料股份有限公司、西北工业大学、中国石油天

然气股份有限公司规划总院、辐基斯(青岛)复合材料管道有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆

油田分公司油气工艺研究院、中国石油大学(北京)。
本文件主要起草人:邵晓东、戚东涛、魏斌、刘洪涛、徐婷、张立、金立群、张冬娜、朱文峰、吕华、刘波、

严长亮、韩方勇、毛学强、耿海龙、赵岩、李琼伟、欧阳毅磊、杨海涛。
本文件于2015年首次发布,本次为第一次修订。
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引  言

  玻璃纤维增强塑料管是一种以玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂为基体材料的复合

塑料管,在石油天然气行业中得到了广泛应用。为了规范玻璃纤维增强塑料管的设计、制造、评定与运

行,制定了石油天然气工业玻璃纤维增强塑料管的系列技术文件。本文件旨在为石油天然气行业提供

各方认可的玻璃纤维增强塑料管的基础术语、材料、评定、制造、设计、装配、安装和运行的标准。根据玻

璃纤维增强塑料管全服役周期各阶段的特点,如应用及材料、评定与制造、系统设计、装配安装和运

行,GB/T29165《石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管》拟由四个部分构成。
———第1部分:词汇、符号、应用及材料。目的在于规定了玻璃纤维增强塑料管的应用范围、压力评

定方法和分级、术语、定义和符号,为GB/T29165其他部分提供指导。
———第2部分:评定与制造。目的在于规定了玻璃纤维增强塑料管及管件的质量评定和制造要求。
———第3部分:系统设计。目的在于为玻璃纤维增强塑料管道系统设计提供规范。
———第4部分:装配、安装与运行。目的在于规定了玻璃纤维增强塑料管道系统装配、安装、维护和

修复的要求。
与传统的金属材料及其他非金属材料管相比,玻璃纤维增强塑料管具有强度高、性能好、产品设计

自由度大以及产品应用范围广等特点,本文件结合玻璃纤维增强塑料管在石油天然气工业中的具体使

用情况,针对其全服役周期各阶段的特点,可以指导包括设计方、制造方、施工方和用户等所有各方,为
玻璃纤维增加塑料管在石油天然气行业的应用,提供了一个完整系统的方案,可保证产品在石油天然气

行业的安全规范使用。
使用GB/T29165(所有部分)的流程如图1所示。

Ⅴ

GB/T29165.4—2023



图1 使用GB/T29165(所有部分)流程图
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石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管

第4部分:装配、安装与运行

1 范围

本文件规定了石油天然气工业生产与工艺设施中使用的玻璃纤维增强塑料(GRP)管道系统的装

配、安装、维护和修复要求。
本文件适用于GRP管道的交货、检验、装卸、储存、安装、系统压力试验、维护和修复。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T29165.1—2022 石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管 第1部分:词汇、符号、应用及材

料(ISO14692-1:2017,IDT)

GB/T29165.2—2022 石油天然气工业 玻璃纤维增强塑料管 第2部分:评定与制造(ISO
14692-2:2017,IDT)

APISpec5B 套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验(Threading,gauging,andinspection
ofcasing,tubing,andlinepipethreads)

ASTMD2583 用巴柯尔硬度计对硬质塑料压痕硬度的标准试验方法(Standardtestmethod
forindentationhardnessofrigidplasticsbymeansofaBarcolimpressor)

3 术语、定义、符号和缩略语

GB/T29165.1—2022界定的术语、定义、符号和缩略语适用于本文件。

4 装配和安装

4.1 管道组件的交货、检验和文件

所有管道组件和预制管串的数量、评定压力、公称尺寸和相关特殊要求应满足采购合同要求。当装

运的管道组件与采购合同要求不符时,应向相关委托方和制造商报告以便采取纠正措施。
管道组件在储存和装运过程中可能发生损坏,因此应按附录A中的表A.1对所有管道组件进行外

观检验。应更换拒收的管道组件。如果对检验中发现的缺陷程度有异议,应由委托方批准的专业人员

对所交付的货物进行第二次检验。
应检查粘接连接的管道组件套装,以确保套装中:

a) 包含所有的必备材料;

b) 未发生泄漏或肉眼可见的损伤;
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