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前　　言

　　本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书　规章范本》，与其一致性程度为非等效。其有

关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：李宁涛、王利兵、胥传来、李学洋、王晓兵、赵黎华。

本标准为首次制定。
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危险品　中型散装容器堆码试验方法

１　范围

本标准规定了危险品中型散装容器堆码试验的设备、试样数量、试样准备、试验步骤及试验报告。

本标准适用于对危险品中型散装容器的堆码试验测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４１２２．１　包装术语　基础

ＧＢ／Ｔ４８５７．３　包装　运输包装件　静载荷堆码试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．３—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２２３４：

１９８５）

ＧＢ１９４３３．１　空运危险货物包装检验安全规范　通则

ＧＢ１９４３４．１　危险货物中型散装容器检验安全规范　通则

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１２２．１和ＧＢ１９４３４．１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

中型散装容器（犐犅犆狊）　犻狀狋犲狉犿犲犱犻犪狋犲犫狌犾犽犮狅狀狋犪犻狀犲狉狊

也称中型散装货物集装箱，是指ＧＢ１９４３３．１规定范围以外的硬质或柔性可移动容器，这些容器：

ａ）　具有下列容量：

　　———装Ⅱ类包装和Ⅲ类包装的固体和液体时不大于３．０ｍ
３；

　　———Ｉ类包装的固体如装在柔性、刚性塑料、复合、纤维板和木制中型散装容器时不大

于１．５ｍ３；

　　———Ｉ类包装的固体如装在金属中型散装容器时不大于３．０ｍ
３；

ｂ）　设计为机械装卸；

ｃ）　能经受装卸和运输中产生的应力，该应力由试验确定。

３．２

箱体　犫狅犱狔

容器本身，包括开口及其封闭装置，但不包括辅助设备。适用于除复合中型散装容器外的所有种类

的中型散装容器。

３．３

装卸装置　犺犪狀犱犾犻狀犵犱犲狏犻犮犲

固定在中型散装容器箱体上或由箱体材料延伸而形成的各种吊环、环圈、钩眼和框架。适用于除柔

性中型散装容器。

３．４

最大许可总质量　犿犪狓犻犿狌犿狆犲狉犿犻狊狊犻犫犾犲犵狉狅狊狊犿犪狊狊

壳体及其辅助设备和结构装置的质量加上最大许可装载质量（适用于除柔性集装袋所有种类的中

型散装容器）。
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