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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列

规范。
本规范主要参考GB3847—2018 《柴油车污染物排放限值及测量方法 (自由加速法

及加载减速法)》、GB18285—2018《汽油车污染物排放限值及测量方法 (双怠速法及简

易工况法)》、JJG688—2017 《汽车排放气体测试仪》编制而成。依据以上两个国家标

准对零气的各组分气体体积分数提出了相关要求。
本规范为首次发布。
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零气发生器校准规范

1 范围

本规范适用于对机动车检验检测机构用零气发生器 (以下简称发生器)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量标准规范编写规则

GB3847—2018 柴油车污染物排放限值及测量方法 (自由加速法及加载减速法)

GB18285—2018 汽油车污染物排放限值及测量方法 (双怠速法及简易工况法)

OIMLR99-1&2 《机动车排气分析仪 第1部分:计量和技术要求;第2部分:
计量控制和性能试验》

以上文件对本规范的引用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本

适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本

规范。

3 术语和计量单位

GB3847—2018、GB18285—2018界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 零气 zerogas
通过对环境空气净化产生的用于汽车排放气体测试仪和柴油车氮氧化物检测仪零点

调整和氧量距点校正的气体。
注:氧气体积分数标称值默认为20.8×10-2,其余各组分气体体积分数的标称值默认为零。

3.2 计量单位

测试仪采用法定计量单位,各组分气体含量的测量结果用体积分数表示,其中:

CO、CO2、O2体积分数的单位为 “%”或 “×10-2”;HC、NO、NO2体积分数的单位

为 “×10-6”。

4 概述

发生器是用于产生汽车排放气体测试仪和柴油车氮氧化物检测仪的校正零气的一种

仪器。发生器根据各组分气体不同的理化特性,利用吸附、冷凝、催化转化、化学转化

等原理实现对输入气体的净化作用。发生器一般由压缩空气输入装置、压力调节装置、
净化装置、输出装置和显示装置等组成。发生器中碳氢、一氧化碳净化一般采用催化转

化法。发生器的零气输出一般分为1个通道、2个通道和4个通道等。依据国际建议

OIMLR99-1&2的5.1,假设混合气遵循理想气体定律,其摩尔分数等同于体积分

数。从摩尔分数到体积分数更精确的换算方法见ISO14912的规定。
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