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体育场地使用要求及检验方法
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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２５１７．２《体育场地使用要求及检验方法》由以下部分组成：

———第１部分：体育木地板场地

———第２部分：游泳场地

———第３部分：棒球、垒球场地

———第４部分：篮球场地

———第５部分：足球场地

———第６部分：田径场地

———第７部分：网球场地

———第８部分：运动冰场

———第９部分：滑雪场地

———第１０部分：壁球场地

———第１１部分：曲棍球场地

———第１２部分：板球场地

———第１３部分：保龄球场地

———第１４部分：台球场地

———第１５部分：掷球场地

———第１６部分：举重场地

———第１７部分：柔道场地

———第１８部分：轻型固定翼航空器起降场地

———第１９部分：滑翔机起降场地

———第２０部分：旋翼类航空器起降场地

……

本部分为ＧＢ／Ｔ２２５１７的第２部分。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由国家体育总局提出。

本部分由国家体育总局体育经济司归口。

本部分负责起草单位：国家体育总局体育设施建设和标准办公室、中国游泳协会。

本部分参加起草单位：常州普立泳池设备有限公司、浙江金泰泳池环保设备有限公司、华体集团有

限公司。

本部分主要起草人：王志向、金志、王李根、王寅、冯金虎、王燕京、杨东旭、佘勇、马熙泰。
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体育场地使用要求及检验方法

第２部分：游泳场地

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２５１７的本部分规定了游泳、跳水、水球和花样游泳等游泳场地的要求、检验方法及合格判

定规则等。

本部分适用于竞赛和训练用标准游泳场地，非标准及休闲娱乐用游泳场地可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２５１７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４１００—２００６　陶瓷砖

ＧＢ／Ｔ１７０９３　室内空气中细菌总数卫生标准

ＧＢ５０１８９　公共建筑节能设计标准

ＣＪＪ１２２—２００８　游泳池给排水工程技术规程

ＣＪ２４４—２００７　游泳池水质标准

ＪＧＪ／Ｔ１３１　体育馆声学设计及测量规程

ＪＧＪ１５３—２００７　体育场馆照明设计及检测标准

３　场地分类

根据使用目的不同，游泳场地可分为游泳、跳水、水球和花样游泳四类。

４　要求

４．１　基本要求

４．１．１　各类游泳场地应根据实际使用功能要求进行建设，应符合ＧＢ５０１８９的要求。

４．１．２　竞赛和训练池的池底和池壁应为白色，宜用游泳池专用瓷砖或颜色相同、耐用、易清洗的建筑装

饰贴面材料。泳道标志线应为黑色或深蓝色。游泳池出发和转身的两端，自水面以上０．３ｍ到水面以

下０．８ｍ的所有池壁应平整、防滑。

４．１．３　竞赛和训练池的空间要求、标识、标志的要求参见国际游泳联合会（ＦＩＮＡ）《国际游泳联合会竞

赛手册》或中国游泳协会《游泳竞赛规则》、《水球竞赛规则》、《跳水竞赛规则》、《花样游泳竞赛规则》。休

闲、娱乐用游泳场地参见附录Ａ。

４．２　规格和尺寸

４．２．１　游泳池

４．２．１．１　竞赛用标准游泳池应为５０ｍ×２５ｍ或５０ｍ×２１ｍ；短池应为２５ｍ×２５ｍ或２５ｍ×２１ｍ，

水深应不小于２ｍ。两端池壁自水面上０．３ｍ至水面下０．８ｍ范围内长度允许误差应为＋０．０２ｍ～

＋０．０３ｍ。安装自动计时触板后，触板之间允许误差应为０．００ｍ～＋０．０１ｍ。标准游泳池的基本

尺寸、设施规格见图１。
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