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放射治疗设备中X射线图像引导装置的
成像剂量

1 范围

本标准规定了放射治疗设备中X射线图像引导装置的成像剂量试验方法和对随机文件的要求。
本标准适用于放射治疗设备中X射线图像引导装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB9706.5—2008 医用电气设备 第2部分:能量为1MeV至50MeV电子加速器安全专用

要求

GB/T17857—1999 医用放射学术语(放射治疗、核医学和辐射剂量学设备)

3 术语和定义

GB/T17857—1999界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
图像引导放射治疗 imageguidedradiotherapy;IGRT
根据在分次治疗前或者分次治疗中获得的各种模态的图像信息,调整治疗的参数(包括患者体位)

的放射治疗。

3.2
计算机体层图像引导装置 computedtomographicguidancedevice;CTGD
放射治疗设备中,采用计算机体层摄影技术进行图像引导的装置。

3.3
CT剂量指数 100computedtomographydoseindex100;CTDI100

单次轴向扫描产生的沿着体层平面垂直线的剂量分布除以体层切片数目 N 与标称体层切片厚度

的乘积,或者除以100mm(除以两者之中的较小者),从-50mm到+50mm的积分。

CTDI100=∫
+50mm

-50mm

D(z)
min(N×T,100mm)dz

  式中:

D(z)———沿着体层平面垂直线Z方向的剂量分布,这个剂量是在5.1所描述的聚甲基丙烯酸甲酯

(PMMA)剂量学体模内,作为空气吸收剂量给出的;

N ———在X射线源单次轴向扫描中产生的体层切片数;

T ———标称体层切片厚度。
注1:CTDI100概念源自于扇形束CT技术。对于CTGD来说,N×T 指的是Z 方向上锥形束的尺寸。

注2:剂量按空气吸收剂量给出。明确地指明空气作为剂量的参考介质是为了避免潜在的混淆,因为有一些CT扫

描装置的制造商是根据空气中的吸收剂量来表示剂量计算值,而另有一些制造商是根据PMMA的吸收剂量

1

YY/T0888—2013




