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前　　言

　　ＹＣ／Ｔ３１８《烟草机械设备大修通用技术规范》分为两部分：

———第１部分：机械；

———第２部分：电气。

本部分为ＹＣ／Ｔ３１８的第１部分。

本部分的附录Ｆ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为资料性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会烟机分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４４／ＳＣ３）归口。

本部分起草单位：中烟机械技术中心有限责任公司、许昌烟草机械有限责任公司。

本部分主要起草人：龚美华、徐祖发、徐庆涛、牛克伟、赵宗华。
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烟草机械设备大修通用技术规范

第１部分：机械

１　范围

ＹＣ／Ｔ３１８的本部分规定了烟草机械设备机械部分大修过程中的健康、安全和环境保护要求、大修

时机、工作流程、工作要求、设计要求、工艺要求、验收规则与试验方法、标志、使用说明书、包装、运输和

贮存及安装、调试与验收等。

本部分主要适用于卷接包、滤棒成型等烟草机械设备（以下简称设备）机械部分的大修，其他设备的

大修可参考使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＣ／Ｔ３１８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ１０４３６　作业场所微波辐射卫生标准

ＧＢ１６３５４　使用密封放射源的放射卫生防护要求

ＧＢ１６３６８　含密封源仪表的放射卫生防护标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＹＣ／Ｔ３１８的本部分。

３．１　

　　项修　犻狋犲犿犿犪犻狀狋犲狀犪狀犮犲

对设备一项或多项缺陷进行纠正性的修理。

３．２　

　　中修　犻狀狋犲狉犿犲犱狉犪狋犲犿犪犻狀狋犲狀犪狀犮犲

对设备的故障部分进行拆卸、清净、检验，更换或修复不合格的零部件，并使设备恢复到原有使用状

态的修理。

３．３　

　　大修［理］　狅狏犲狉犺犪狌犾

对设备全部或大部分拆卸、清净、检验，更换或修复不合格零部件，或增加新的零部件，再装配成台

（套），且外观重新涂漆，并使设备恢复到原正常使用状态或（和）满足托修方改造需求的修理。

注：托修方改造需求是指：在保证健康、安全、环境保护和生产出合格产品的前提下，设备功能和性能等有所变化

（功能的增加或减少，性能的提高或降低等）或（和）应用新技术，对设备有改进。

３．４　

　　更换件　狉犲狆犾犪犮犲犱狆犪狉狋

经检验不合格且无法修复或修复不如更新经济的需要更换的零部件。

３．５　

　　留用件　狉犲犿犪犻狀犲犱狆犪狉狋

经检验合格保留在大修设备中继续使用的零部件。
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