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前　　言

　　本部分第５章中的“要求”和第６章为强制性，其余为推荐性。

ＧＢ１９７２６《林业机械　便携式油锯　安全要求和试验》分为两部分：

———第１部分：林用油锯；

———第２部分：修枝用油锯。

本部分为ＧＢ１９７２６的第１部分，对应于ＩＳＯ１１６８１１：２００４《林业机械　便携式油锯　安全要求和

试验　第１部分：林用油锯》（英文版）及２００７年修改件。本部分与ＩＳＯ１１６８１１：２００４及２００７年修改

件的一致性程度为修改，主要差异如下：

———噪声的测量按ＧＢ／Ｔ５３９０（ＧＢ／Ｔ５３９０—２００８，ＩＳＯ２２８６８：２００５，ＭＯＤ）；

———振动的测量按ＧＢ／Ｔ５３９５（ＧＢ／Ｔ５３９５—２００８，ＩＳＯ２２８６７：２００４，ＭＯＤ）；

———平衡的检验按ＬＹ／Ｔ１３４６（ＬＹ／Ｔ１３４６—１９９９，ＩＳＯ８３３４：１９８５，ＥＱＶ）。

本部分代替ＧＢ１９７２６．１—２００５《林业机械　油锯　安全要求和试验》。

本部分与ＧＢ１９７２６．１—２００５相比主要变化如下：

———第１章中增加了如下内容：

●　本部分给出了所有严重危害，但不包括发动机排量在８０ｃｍ
３ 以上的油锯反弹（见５．５．３．１）

或平衡（见５．４．１）的危害，另外，没有考虑除噪声外的其他环境因素。

●　本部分涉及的油锯适用于已经阅读并且理解使用说明书中的安全要求、同时使用了正确

的个人保护装置（ＰＰＥ）的操作者使用。该油锯只能用右手操作后手把、左手操作前手把。

———第２章中更改了部分规范性引用文件。

———将原标准中附录Ａ“各种危险一览表”的内容修改整合为本部分第４章的“严重危害一览表”。

———将原标准表３内容拆分并融入到本部分第５章“安全要求和检验”的相应条款中。

———在原标准４．３“平衡”中，增加如下内容（见本标准５．４）：

●　发动机排量≤８０ｃｍ
３ 的油锯应保持平衡良好。

●　导板中心线与水平面（纵向平衡）的最大夹角不应超过３０°。

●　最短和最长的导板都应满足这些限制，并应在使用手册中给出适用的导板长度范围。

注：本条要求不适用于发动机排量在８０ｃｍ３ 以上的油锯。

———在原标准４．４中，关于“反弹角和链停止角”的内容增加了“不论哪一个较小”。

———在原标准４．４中，将“链制动器释放力”由“２０Ｎ～５０Ｎ”改为“２０Ｎ～６０Ｎ”。

———在原标准４．１１中，增加了“非期望性运动”的要求：

　　应通过以下方式将锯链的非期望性运动减少到最低程度：

●　油门扳机松开时应能自动复位到怠速位置，并被油门扳机锁锁定在该位置不变。释放开

油门扳机锁后，方可改变油门扳机的位置。

●　油门控制机构的设计应保证对后手把加力时，发动机的转速不会升高到离合器接合锯链

开始运动的状态。

———对原标准４．９“噪声”的内容进行了补充。

———对原标准４．１０“振动”的内容进行了补充。

———将原标准６．２．２的内容改为“在操作者位置的 Ａ计权声功率级和 Ａ计权声压级［单位：ｄＢ

（Ａ）］（按照ＧＢ／Ｔ５３９０）”。

———在本部分中增加了“警告”的内容。
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———在本部分中增加了“图示”的内容。

———在本部分中增加了参考文献的内容。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由全国林业机械标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：浙江中马园林机器有限公司、国家林业局哈尔滨林业机械研究所。

本部分主要起草人：杨锋、王振东、冯健、唐恩常、杨雪峰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１９７２６．１—２００５。
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林业机械　便携式油锯　安全要求和试验

第１部分：林用油锯

１　范围

ＧＢ１９７２６的本部分涉及了以内燃机为动力的便携式林用油锯的设计和结构方面的一些严重危害，

规定了其安全要求和试验方法。

本部分适用于仅由一个操作者来使用的林用短把油锯。

本部分给出了消除或减少使用油锯时所产生的各种危害的方法，规定了由厂家提供的有关安全操

作方面的部分资料要求。

本部分给出了所有严重危害，但不包括发动机排量在８０ｃｍ３ 以上油锯反弹（见５．５．３．１）或平衡

（见５．４．１）的危害，另外没有考虑除噪声外的其他环境因素。

本部分涉及的油锯适用于已经阅读并且理解使用说明书中的安全要求、同时使用了正确的个人保

护装置（ＰＰＥ）的操作者使用。该油锯只能用右手操作后手把、左手操作前手把。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过 ＧＢ１９７２６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ４７０６．１　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求（ＧＢ４７０６．１—２００５，ＩＥＣ６０３３５１：

２００４（Ｅｄ４．１），ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５３９０　林业机械　便携式动力机械噪声测定规范　工程法（２级精度）（ＧＢ／Ｔ５３９０—２００８，

ＩＳＯ２２８６８：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５３９５　林业机械　便携式动力机械振动测定规范　手把振动（ＧＢ／Ｔ５３９５—２００８，ＩＳＯ

２２８６７：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．１　机械安全　基本概念与设计通则　第１部分：基本术语和方法（ＧＢ／Ｔ１５７０６．１—

２００７，ＩＳＯ１２１００１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５７０６．２　机械安全　基本概念与设计通则　第２部分：技术原则（ＧＢ／Ｔ１５７０６．２—２００７，

ＩＳＯ１２１００２：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８９６０　林业机械　油锯　词汇（ＧＢ／Ｔ１８９６０—２００３，ＩＳＯ６５３１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９３８７　便携式油锯　锯链制动器性能（ＧＢ／Ｔ１９３８７—２００８，ＩＳＯ６５３５：１９９１ａｎｄＩＳＯ６５３５：

１９９１／ＣＯＲ．１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０４５６　林业机械　便携式油锯　被动式锯链制动器性能（ＧＢ／Ｔ２０４５６—２００８，ＩＳＯ１３７７２：

２００４，ＩＤＴ）

ＬＹ／Ｔ１１６６　油锯护手器　机械强度（ＬＹ／Ｔ１１６６—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ６５３４：１９９２）

ＬＹ／Ｔ１１６７　油锯前护手器　尺寸和空隙（ＬＹ／Ｔ１１６７—２００３，ＩＳＯ６５３３：２００１，ＩＤＴ）

ＬＹ／Ｔ１３４６　油锯　平衡的测定（ＬＹ／Ｔ１３４６—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ８３３４：１９８５）

ＬＹ／Ｔ１３４７　林业机械　油锯　手把强度的测定（ＬＹ／Ｔ１３４７—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ７９１５：１９９１）
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