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感光材料冲洗行业废液处理处置方法

1 范围

本标准规定了感光材料冲洗行业废液的术语和定义、组成种类、处理处置方法及环境保护。
本标准适用于在显影、漂白、定影等工序中所产生的感光材料废液的处理处置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB8978 污水综合排放标准

GB/T11067.1—2006 银化学分析方法 银量的测定 氯化银沉淀-火焰原子吸收光谱法

GB/T11067.5—2006 银化学分析方法 铅和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T11067.6—2006 银化学分析方法 铁量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB16297 大气污染物综合排放标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
感光材料冲洗废液 developingwasteliquidofphotosensitivematerial
感光材料在显影、漂白、定影等冲洗过程中产生的废水和废液。

4 感光材料冲洗行业废液种类

4.1 废显影液

废显影液包括废弃的显影剂、保护剂、促进剂、灰雾防止剂,以及其他特殊的添加剂。主要组成是废

弃的显影剂,其中黑白显影剂主要成分是对硫酸甲胺苯酚、对苯二酚;彩色显影剂主要成分是对苯二胺

衍生物。化学需氧量(CODCr)浓度:6×103mg/L~6×104mg/L。

4.2 废定影液

感光材料曝光、显影后,利用定影液将未曝光未显影的卤化银从乳剂中除掉的过程中产生的废液。废

定影液主要组成是废弃的定影剂,还有废弃的保护剂、中和剂和坚膜剂等。银(Ag+)浓度:1000mg/L~
12000mg/L(主要以硫代硫酸银络合物形式存在,其次为乙二胺四乙酸亚铁银盐),化学需氧量浓度:

5×104mg/L~9×104mg/L。

4.3 废漂白液

彩色感光材料冲洗过程中使用氧化剂将乳剂中金属银进行氧化,使金属银转化为银离子,并借助卤

化物(常用溴化钾或溴化铵)将银离子重新卤化成溴化银,再转化为可溶性的银络合物,从乳剂中除去,
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