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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准由中国国家认证认可监督管理委员会提出并归口。
本标准起草单位:中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中华人民共和国福建出入境检验检

疫局。
本标准主要起草人:李丹、周明辉、李全忠、刘莹峰、郑建国、翟翠萍、岳大磊、姜晓黎、王云玉。
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防霉剂中富马酸二甲酯含量的测定

1 范围

本标准规定了防霉剂中富马酸二甲酯含量的检测方法。
本标准适用于防霉剂中富马酸二甲酯含量的测定。
气相色谱法适用于样品中浓度不低于500mg/kg时的测定,气相色谱-质谱法适用于样品中浓度低

于500mg/kg、但不低于0.1mg/kg时的测定。

2 富马酸二甲酯基本信息

富马酸二甲酯(Dimethylfumarate,CAS登记号:624-49-7),其结构式如图1所示。

图1 富马酸二甲酯的结构式

3 方法提要

3.1 气相色谱法

用脱水乙酸乙酯提取防霉剂中的富马酸二甲酯,加入丁二酸二甲酯作内标,用气相色谱-氢火焰离

子化检测器法测定富马酸二甲酯的含量,内标法定量。

3.2 气相色谱-质谱法

用脱水乙酸乙酯提取防霉剂中的富马酸二甲酯,加入丁二酸二甲酯作内标,提取液经浓缩并定容

后,用气相色谱-质谱法测定富马酸二甲酯的含量,内标法定量。

4 试剂与材料

4.1 乙酸乙酯:分析纯,纯度≥99.5%,经5Å分子筛脱水处理。

4.2 富马酸二甲酯:标准品,纯度≥99%。

4.3 丁二酸二甲酯:内标物,GC级,纯度≥99%。

4.4 聚四氟乙烯(PTFE)微孔滤膜:孔径0.45μm。

4.5 标准贮备液:准确称取一定量的富马酸二甲酯(4.2),用乙酸乙酯(4.1)配制成适当浓度的贮备液。

4.5.1 标准贮备液a:准确称取5.0g富马酸二甲酯(精确至0.1mg),用乙酸乙酯定容至25mL。此

溶液浓度为200g/L,在0℃~4℃下密封保存,有效期2个月。

4.5.2 标准贮备液b:准确称取0.10g富马酸二甲酯(精确至0.1mg),用乙酸乙酯定容至50mL。此

溶液浓度为2.00g/L,在0℃~4℃下密封保存,有效期1个月。

4.5.3 标准贮备液c:取2.50mL标准贮备液b(4.5.2),用乙酸乙酯定容至200mL。此溶液浓度为
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