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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:首钢总公司、冶金工业信息标准研究院。
本标准主要起草人:严春莲、鞠新华、栾燕、其其格、崔桂彬、任群、尹立新、温娟、史学星。
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钢中非金属夹杂物的评定和统计
扫描电镜法

1 范围

1.1 本标准介绍了利用扫描电镜(SEM)对钢中非金属夹杂物进行尺寸分布统计、化学分类及评级的程

序。扫描电镜配置X射线能谱分析和自动图像分析功能。

1.2 本标准推荐了三种检验方法。方法一主要依据形态对夹杂物进行分类。方法二主要依据化学组

成对夹杂物进行分类。方法一和二适用于压缩比大于或等于3的轧制或锻制钢材中2μm以上非金属

夹杂物的显微评定。方法三用来确定某类夹杂物的具体细节,如体积分数、数量分数等体视学参数,适
用于各种铸坯或钢材中所有尺寸(包括2μm以下)夹杂物的统计分类。

1.3 本标准只是一种推荐的非金属夹杂物检验方法,不对任何钢的验收合格级别进行规定。

1.4 本标准并未说明与应用有关的安全事项。使用者有责任建立正确的安全与健康条例,并在应用本

标准前确定条例规定的适用性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T10561—2005 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 (ISO4967:1998,

IDT)

GB/T13298 金属显微组织检验方法

GB/T17359—2012 微束分析 能谱法定量分析(ISO22309:2006,IDT)

GB/T18876.1 应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验

方法 第1部分:钢和其他金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学测定(ASTME1245:

2000,MOD)

GB/T18876.2—2006 应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标

准试验方法 第2部分:钢中夹杂物级别的图像分析与体视学测定(ASTME1122:1996,MOD)

GB/T27788 微束分析 扫描电镜 图像放大倍率校准导则(ISO16700:2004,IDT)

GB/T30067 金相学术语

3 术语和定义

GB/T30067界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
分析条件 analysisrules

3.1.1
采集条件 acquisitionanalysisrules
终止X射线采集的条件(计数、时间或两者)、待分析元素列表、待分析视场数或颗粒数、待分析颗

粒形态等,附录A是典型的采集条件列表。
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