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荒漠绿洲区天然林保护技术规程

１　范围

本标准规定了荒漠绿洲区天然林保护的原则、程序及相关技术指标。

　　本标准适用我国北部内陆荒漠绿洲区天然林。主要包括新疆、甘肃、宁夏、青海和内蒙古及相同立

地条件的区域。

２　术语和定义

　　下列术语和定义适用于本标准。

２．１

荒漠　犱犲狊犲狉狋

年降水量低于２５０ｍｍ，且蒸发量远大于降雨量，干旱，具强烈大陆性气候，植被稀疏（盖度

＜３０％），土壤中富含可溶性盐分且地面构成物质粗瘠的自然地带。

２．２

绿洲　狅犪狊犻狊

在干旱荒漠背景上，依托天然径流，以中、旱生植物为主要成分，具有较高第一性生产力的中、小尺

度非地带性天然景观及依托灌溉人为开发的类似地域，一般分为天然绿洲和人工绿洲。

３　荒漠绿洲区的分布

３．１　塔里木盆地周边等极端干旱、风沙严重危害区

年降水量小于１００ｍｍ，年蒸发量２５００ｍｍ～３８００ｍｍ，年大于等于１０℃积温高于３５００℃，自然

地理区位处于极端干旱区，主要区域有：塔里木盆地绿洲（包括和田地区、喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜

自治州、阿克苏地区、巴音郭勒蒙古自治州等地州所在的县市）、吐鲁番哈密盆地绿洲（包括哈密地区和

吐鲁番地区所在的县市）、阿拉善绿洲（包括贺兰山以西、河西走廊以北，行政辖阿拉善左旗、阿拉善右旗

和额济纳旗）。

３．２　河西走廊等绿洲干旱、风沙危害区

年降水量小于２５０ｍｍ，年蒸发量２３００ｍｍ～３８００ｍｍ，年大于等于１０ ℃积温２８００℃～

３５００℃，自然地理区位处于干旱区，主要区域有：河西走廊绿洲（酒泉、嘉峪关、金川区的全部、敦煌、安

西、五门、金塔、高台、临泽、张掖、山丹、民乐、永昌、武威、民勤、古浪等县的大部）、准噶尔盆地绿洲（包括

博尔塔拉蒙古自治州、塔城、昌吉回族自治州、阿勒泰、克拉玛依市等地州所在的县市）、河套平原绿洲

（始自黄河黑山峡的南长滩，沿黄河顺流而下，穿越银川平原，直至内蒙古乌拉山的西山嘴）、柴达木盆地

绿洲（包括海西州的乌兰、都兰、格尔木、德令哈及大柴旦、冷湖、忙崖）。

４　荒漠绿洲区天然林主要类型

４．１　荒漠绿洲河岸林

４．１．１　胡杨林 （犘狅狆狌犾狌狊犲狌狆犺狉犪狋犻犮犪）

以胡杨为主的荒漠河岸林形成了荒漠绿洲天然的绿色走廊，成为控制风沙危害的天然屏障。胡杨

林主要分布在塔里木盆地绿洲（塔里木河流域胡杨林国家一级自然保护区），其次是阿拉善绿洲、河西走

廊绿洲、准噶尔盆地绿洲，青海、宁夏也有零星分布。
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