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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ９３３０—２００８《塑料绝缘控制电缆》分为三个部分：

———第１部分：一般规定；

———第２部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆；

———第３部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆。

本部分为ＧＢ／Ｔ９３３０—２００８的第２部分。

本部分代替ＧＢ９３３０．２—１９８８《塑料绝缘控制电缆　第２部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》。

本部分与ＧＢ９３３０．２—１９８８相比，主要变化如下：

———增加了对ＧＢ／Ｔ１９６６６—２００５的引用（本版的第２章）：

———增加了ＫＶＶＰ２２２型电缆内容（本版的表１、表９）；

———增加了ＫＶＶ２２型４～５芯１．５ｍｍ
２ 规格的电缆内容（本版的表２、表８）；

———增加了ＫＶＶＲ型、ＫＶＶＲＰ型２～３芯规格的电缆内容（本版的表１１、表１２）；

———增加了ＫＶＶＰ型中第１种导体结构的电缆内容（本版的表６）；

———增加了ＫＶＶＰ３型铝／塑复合带屏蔽结构的电缆内容（本版的表１、表７）；

———电缆低温试验的试验温度，增加可以根据客户的要求调整试验温度规定（本版的表３、表４）；

———调整了电缆平均外径的下限值和上限值（本版的表５到表１２）；

———对成品电缆性能试验类型中取消６个月的定期抽样试验，改为抽样试验（１９８８年版的表１２；本

版的表１３）。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：昆明电缆股份有限公司、安徽天康（集团）股份有限公司、山东万达电缆有限

公司、青岛汉缆股份有限公司、浙江晨光电缆股份有限公司。

本部分主要起草人：包海蓉、黄一钊、何文钧、夏喜明、王振卿、王宗会、钱水芳。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ９３３０．２—１９８８。
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塑料绝缘控制电缆

第２部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

１　范围

ＧＢ／Ｔ９３３０的本部分规定了额定电压４５０／７５０Ｖ及以下聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套控制电缆

的技术要求。

本部分适用于额定电压４５０／７５０Ｖ及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘

和聚氯乙烯护套控制电缆。

所有电缆均应符合ＧＢ／Ｔ９３３０．１—２００８规定的相应要求，并且各种型号电缆应分别符合本部分规

定的特殊要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ９３３０的本部分的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分标准

达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于

本部分。

ＧＢ／Ｔ２９５１．１１—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１１部分：通用试验方

法———厚度和外形尺寸测量—机械性能试验（ＩＥＣ６０８１１１１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９５１．１２—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１２部分：通用试验方

法———热老化试验方法（ＩＥＣ６０８１１１２：１９８５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９５１．１４—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１４部分：通用试验方

法———低温试验（ＩＥＣ６０８１１１４∶１９８５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９５１．３１—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第３１部分：聚氯乙烯混合料

专用试验方法———高温压力试验—抗开裂试验（ＩＥＣ６０８１１３１∶１９８５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９５１．３２—２００８　电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法　第３２部分：聚氯乙烯混合料

专用试验方法———失重试验—热稳定性试验（ＩＥＣ６０８１１３２∶１９８５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９５２．１—１９８９　电缆外护层总则

ＧＢ／Ｔ３０４８．４—２００７　电线电缆电性能试验方法　第４部分　导体直流电阻试验

ＧＢ／Ｔ３０４８．５—２００７　电线电缆电性能试验方法　第５部分　绝缘电阻试验

ＧＢ／Ｔ３０４８．８—２００７　电线电缆电性能试验方法　第８部分　交流电压试验（ＩＥＣ６００６０１：１９８９，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ９３３０．１—２００８　塑料绝缘控制电缆　第１部分：一般规定

ＧＢ／Ｔ１９６６６—２００５　阻燃和耐火电线电缆通则

３　使用特性

３．１　额定电压

额定电压犝０／犝 为４５０／７５０Ｖ。

３．２　电缆工作温度

电缆导体长期允许工作温度为７０℃。

１

犌犅／犜９３３０．２—２００８




