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前  言

  GB/T7588《电梯制造与安装安全规范》分为以下部分:
———第1部分:乘客电梯和载货电梯;
———第2部分:电梯部件的设计原则、计算和检验。
本部分为GB/T7588的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

GB/T7588.1和GB/T7588.2代替GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》(包括第1号修改

单)和GB21240—2007《液压电梯制造与安装安全规范》。本部分以 GB7588—2003为主,整合了

GB21240—2007的内容,与GB7588—2003和GB21240—2007相比,除结构调整和编辑性修改外主

要技术变化如下:
———增加了术语“被批准机构”、“安全部件”和“型式试验证书”;
———增加了重大危险清单;
———增加了安全部件型式试验的目的和范围;
———删除了要求型式试验证书份数的内容;
———删除了安全钳的型式试验中瞬时式安全钳检查钳体和导轨变形的说明;
———在限速器型式试验的试验程序中,增加了至少进行两次加速度为0.9gn~1.0gn工况的试验

要求;
———在缓冲器的型式试验中,删除了线性蓄能型缓冲器的型式试验内容,增加了耗能型缓冲器平均

减速度计算的相关内容和对非线性蓄能型缓冲器试验前应加载的要求,更改了非线性蓄能型

缓冲器试验减速度的相关内容;
———在含有电子元件的安全电路型式试验中,增加了安全电路的故障分析要求;
———增加了电梯安全相关的可编程电子系统(PESSRAL)的型式试验要求;
———在轿厢上行超速保护装置的型式试验中,增加了使用驱动主机制动器作为减速部件时的试验

要求;
———更改了导轨验算中翼缘弯曲应力和变形的计算公式;
———更改了驱动主机上置情况的曳引力计算,并增加了驱动主机下置情况的曳引力计算;
———更改了悬挂钢丝绳安全系数的计算中简单弯折的定义、不同绳槽曳引轮的等效数量和反向弯

折的定义;
———更改了摆锤冲击试验中试验架和试验的要求,删除了水平滑动门使用平板玻璃面板时无需进

行摆锤冲击试验的例外情况,轿壁使用平板玻璃面板的例外情况列入了GB/T7588.1—2020
的5.4.3.2.3中;

———增加了电梯安全相关的可编程电子系统(PESSRAL)的设计原则和规范性附录;
———更改了导轨验算示例的内容;
———增加了曳引力计算示例;
———更改了滑轮等效数量计算示例的内容。
本部分使用重新起草法修改采用ISO8100-2:2019《运载人员和货物的电梯 第2部分:电梯部件

的设计原则、计算和检验》。
本部分与ISO8100-2:2019相比在结构上做了以下调整:
———在5.2.2.2.2、5.3.1、5.3.2.3.2b)、5.3.3.1、5.3.3.2.2.2、5.4.2.2.3、5.5.3.2.1、5.5.3.2.5、5.6.3.1.2b)、
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5.6.3.1.3.1、5.6.3.2、5.7.2.2、5.7.3.2.1、5.7.5、5.8.1、5.8.3.1、5.8.3.2.1、5.8.3.2.2、5.8.5、5.10.1、

5.10.2.1、5.10.4、5.10.5、5.11.1、5.11.2.1、5.11.2.2.2、5.11.2.3.1.2、5.11.2.3.2、5.12.1、附录D、附
录E中,增加了条款编号,以便于应用;

———在5.9中,增加了悬置段的编号和标题,即“5.9.1 通则”,并调整了后续条款的编号,以符合

GB/T1.1—2009规定和便于应用;
———对部分公式重新进行了编号,以符合GB/T1.1—2009有关规定。
本部分与ISO8100-2:2019的技术性差异及其原因如下:
———在第1章中删除了“仅载货电梯和其他类似的电梯设备”,以便与GB/T7588.1—2020协调

一致。
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用等同采用国际标准的GB/T4207代替了IEC60112;
● 用修改采用国际标准的GB/T7588.1代替了ISO8100-1;
● 用修改采用国际标准的GB/T8903代替了ISO4344;
● 用修改采用国际标准的GB/T14048.4代替了IEC60947-4-1;
● 用修改采用国际标准的GB/T14048.5代替了IEC60947-5-1;
● 增加了GB/T24478—2009、GB/T34560.2—2017和GB/T35850.1—2018;
● 删除了EN10025(所有部分)和EN12385-5。

———在5.1.2.1中,删除了说明被批准机构的内容,以适合我国国情。
———在5.2.2.2.3中,修改了静态力的作用位置要求,以便与相关标准协调一致。
———在5.6.3.4和5.16中,根据附录B进行了修改,以便与有关条款协调一致。
———在5.7.3.2.1和5.8.3.2.1中,增加了使用驱动主机制动器作为减速部件或制停部件时的规定,

以提高安全要求。
———在5.10.2.3中,修改了具有两列以上导轨的规定,以提高安全要求和可操作性。
———在5.10.2.4中,修改了使用了一套以上的安全钳作用在导轨上的规定,以提高安全要求和可操

作性。
———在5.11.1中,增加了有关对重的规定,以提高安全要求。
———在表2中,增加了带切口的V型槽的规定,以适合我国国情。
———在5.14.2.1中,修改了硬摆锤冲击装置的钢材牌号,以适合我国国情。
———在表3的3.6印制电路板(PCB)中,修改了“条件”列最后一段有关多层PCB层间短路故障可

以排除的规定,以提高安全要求和可操作性。
———删除了第6章,因为其不适合我国国情,并且存在与否并不影响本部分的使用。
———在附录A中,用“资料性附录”代替了“规范性附录”,用“型式试验证书的内容”代替了“型式试

验证书的格式”,以适合我国国情。
———在附录B中,修改为引用GB/T35850.1—2018的有关条款,以便与相关标准协调一致。
本部分做了下列编辑性修改:
———在3.1中,增加了注,以适合我国国情;
———在3.2中,修改了安全部件的定义,以便与GB/T7588.1—2020协调一致;
———在5.2.2.2.2中,修改了耐久试验计数的表述方式,以符合GB/T1.1—2009有关规定;
———在5.5.3.2.6.1a)和d)中,增加了对应的GB/T7588.1—2020条款号,以明确要求和便于应用;
———在5.11.2.3.1.1和5.11.2.3.1.2中,增加了β和γ 的单位,以符合GB/T1.1—2009有关规定;
———在5.11.2.3.1.2b)中,用“滞留工况”代替了“对重滞留工况”,以便与有关条款协调一致;
———在5.11.2.3.2c)中,增加了“也可从图8查得摩擦系数”,以符合GB/T1.1—2009有关规定和便
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于应用;
———在5.11.3中,调整并合并了图9和公式中相同符号的说明,以简化表述;
———在C.2.2.2和C.2.3.2中,用σv代替了σk,并在C.1.3中增加了σv 的说明,以符合GB/T1.1—

2009有关规定和便于应用;
———删除了附录F(资料性附录),因为其不适合我国国情,并且存在与否并不影响本部分的使用;
———在全文图中,修改了数值的单位,以便与条文中对应数值的单位协调一致。
本部分由全国电梯标准化技术委员会(SAC/TC196)提出并归口。
本部分起草单位:中国建筑科学研究院有限公司建筑机械化研究分院、上海三菱电梯有限公司、通

力电梯有限公司、迅达(中国)电梯有限公司、日立电梯(中国)有限公司、华升富士达电梯有限公司、苏州

江南嘉捷电梯有限公司、广州广日电梯工业有限公司、西子电梯集团有限公司、奥的斯机电电梯有限公

司、上海交通大学、广东省特种设备检测研究院、国家电梯质量监督检验中心、上海市特种设备监督检验

技术研究院、深圳市特种设备安全检验研究院、蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司、奥的斯电梯(中国)投
资有限公司、东芝电梯(中国)有限公司、东南电梯股份有限公司、永大电梯设备(中国)有限公司、康力电

梯股份有限公司、苏州帝奥电梯有限公司、上海现代电梯制造有限公司、江苏省特种设备安全监督检验

研究院苏州分院、巨人通力电梯有限公司、菱王电梯股份有限公司、申龙电梯股份有限公司、宁波申菱机

电科技股份有限公司、苏州通润驱动设备股份有限公司、日立楼宇技术(广州)有限公司、森赫电梯股份

有限公司、昆山通祐电梯有限公司、星玛电梯有限公司、西子电梯科技有限公司、沈阳远大智能工业集团

股份有限公司、天津市奥瑞克电梯有限公司。
本部分主要起草人:陈凤旺、茅顺、王明凯、卜灵伟、鲁国雄、陈路阳、周卫东、贺云朗、林建杰、

温爱民、张晓峰、罗志群、耿建、刘小畅、庄小雄、张寿林、张金钟、杨天鸣、马依萍、林磊、顾楠森、唐林钟、
李海峰、阮一晖、高祥、何自立、唐志荣、侯胜欣、周卫、张运派、牛有权、王明福、王波、李昇操、姜楠、沈言。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB7588—1987、GB7588—1995、GB7588—2003;
———GB21240—2007。
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引  言

  GB/T7588的本部分以保护人员和货物为目的规定电梯的安全规范,防止发生与电梯的正常使

用、维护和紧急操作相关事故的危险。
关于人员和物体的保护、假设、原则等,需要参考引用本部分的标准(如GB/T7588.1—2020)中的

引言。
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电梯制造与安装安全规范
第2部分:电梯部件的设计原则、

计算和检验

1 范围

GB/T7588的本部分规定了电梯部件的设计原则、计算和检验。
本部分适用于乘客电梯和载货电梯的设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2423.5—2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击(IEC60068-2-27:

2008,IDT)
GB/T2423.10—2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)(IEC60068-2-6:

2007,IDT)
GB/T4207 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法(GB/T4207—2012,

IEC60112:2009,IDT)
GB/T7588.1—2020 电梯制造与安装安全规范 第1部分:乘客电梯和载货电梯(ISO8100-1:

2019,MOD)
GB/T8903 电梯用钢丝绳(GB/T8903—2018,ISO4344:2004,MOD)
GB/T14048.4 低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接触器

和电动机起动器(含电动机保护器)(GB/T14048.4—2010,IEC60947-4-1:2009Ed.3.0,MOD)
GB/T14048.5 低压开关设备和控制设备 第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制

电路电器(GB/T14048.5—2017,IEC60947-5-1:2016,MOD)
GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验(IEC60664-1:

2007,IDT)
GB/T24478—2009 电梯曳引机

GB/T34560.2—2017 结构钢 第2部分:一般用途结构钢交货技术条件(ISO630-2:2011,
MOD)

GB/T35850.1—2018 电梯、自动扶梯和自动人行道安全相关的可编程电子系统的应用 第1部

分:电梯(PESSRAL)(ISO22201-1:2017,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

被批准机构 approvedbody
被批准进行安全部件型式试验的机构。
注:本部分中的被批准机构通常是指型式试验机构。
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