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前　　言

　　本标准对应于ＩＳＯ１０１５６：１９９６《气体和气体混合物　气瓶阀口选择用潜在燃烧性和氧化能力的测

定》第二版（英文版），一致性程度为非等效，主要差异如下：

———删除了“空气中气体和气体混合物易燃性”中的计算方法；

———删除了“气体和气体混合物氧化能力”试验及计算；

———删除了附录；

———本标准可以将整个装置加热到最高５０℃进行试验。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２４７４—１９９０《空气中可燃气体爆炸极限测定方法》。本标准与ＧＢ／Ｔ１２４７４—

１９９０相比主要变化如下：

———增加了“引言”；

———增加了“规范性引用文件”；

———增加了术语中的条目；

———增加了试验原理；

———增加了其他配气方式；

———增加了爆炸现象的判定；

———标准文本格式上按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００做了编辑性修改。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利的内容。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的

责任。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第一分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ１）归口。

本标准负责起草单位：公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位：天津市公安消防总队。

本标准主要起草人：李晋、张网、孙金香、张欣、马玉河、王婕、吴彩虹、果春盛、王钢、任常兴、吕东。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２４７４—１９９０。
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引　　言

　　爆炸极限应用于可燃气体危险性分类。有爆炸性危险的工艺设备内允许可燃气体的浓度，爆炸性

气体环境的通风和供热系统的计算，动火作业时安全浓度的确定都同爆炸极限这一参数有关。

按照本标准规定的方法点燃可燃气体和空气混合气后未形成火焰传播，不能完全认为该混合气不

会爆炸。

可燃气体和空气混合气的爆炸极限与以下因素有关：

ａ）　可燃气体的种类及化学性质；

ｂ）　可燃气体的纯度；

ｃ）　可燃气体和空气混合气的均匀性；

ｄ）　点火源的形式、能量和点火位置；

ｅ）　爆炸容器的几何形状和尺寸；

ｆ）　可燃气体和空气混合气的温度、压力和湿度。
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空气中可燃气体爆炸极限测定方法

１　范围

本标准规定了可燃气体在空气中爆炸极限的测定方法。

本标准适用于常压下可燃气体在空气中爆炸极限的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５９０７—１９８６消防基本术语　第一部分

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５９０７—１９８６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

爆炸下限　犾狅狑犲狉犲狓狆犾狅狊犻狅狀犾犻犿犻狋

可燃气体和空气组成的混合气遇火源即能发生爆炸的可燃气体最低浓度。

３．２

爆炸上限　狌狆狆犲狉犲狓狆犾狅狊犻狅狀犾犻犿犻狋

可燃气体和空气组成的混合气遇火源即能发生爆炸的可燃气体最高浓度。

４　试验方法

４．１　 试验原理

将可燃气体与空气按一定的比例混合，然后用电火花进行引燃，改变可燃气体浓度直至测得能发生

爆炸的最低、最高浓度。

４．２　试验装置

爆炸极限测定装置主要由反应管、点火装置、搅拌装置、真空泵、压力计、电磁阀等组成，见图１。反

应管用硬质玻璃制成，管长１４００ｍｍ±５０ｍｍ，管内径６０ｍｍ±５ｍｍ，管壁厚度不小于２ｍｍ，管底部

装有通径不小于２５ｍｍ的泄压阀。装置安放在可升温至５０℃的恒温箱内。恒温箱前后各有双层门，

一层为钢化玻璃，一层为有机玻璃，用以观察试验并起保护作用。

可燃气体和空气混合气利用电火花引燃，电火花能量应大于混合气的最小点火能。放电电极距离

反应管底部不小于１００ｍｍ，并处于管横截面中心，电极间距为３ｍｍ～４ｍｍ。

注：可采用３００ＶＡ电压互感器作为点火电源，产生电压为１０ｋＶ（有效值），火花持续时间宜为０．５ｓ。

４．３　试验步骤

４．３．１　检查试验装置的密闭性

将装置抽真空至不大于６６７Ｐａ（５ｍｍＨｇ）的真空度，然后停泵。５ｍｉｎ后压力计压力降不大于

２６７Ｐａ（２ｍｍＨｇ），则认为密闭性符合要求。

４．３．２　配制混合气

用分压法配制混合气，也可使用其他能准确配气的方式。
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