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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T30887—2014《钢铁联合企业水系统集成优化实施指南》,与GB/T30887—2014

相比,除结构调整和编辑性改动外,主要的技术变化如下:

a) 增加了“规范性引用文件”(见第2章);

b) 修改了部分术语和定义的内容(见3.1、3.2、3.3,2014年版的3.1、3.3、3.4);

c) 增加了石油炼制、造纸、酒精、粘胶纤维和化纤长丝织造企业的调查范围(见4.2.2、4.2.3、4.2.4、

4.2.5、4.2.6);

d) 增加了“水系统测试”的相关内容(见4.4);

e) 更改了“现行用水网络图绘制”的相关技术内容(见4.5,2014年版的4.4);

f) 增加了石油炼制、造纸、酒精、粘胶纤维和化纤长丝织造企业的水质约束指标,并进行了分类

(见5.2);

g) 增加了“确定极限数据”中“废水再生后浓度宜根据具有较大流量需求的极限进水浓度确定”内
容(见5.3.5);

h) 更改了“集成优化”的相关技术内容(见5.4.2.1,2014年版的5.4.1);

i) 更改了“水系统集成优化效果评估”的相关技术内容(见第6章,2014年版的第6章);

j) 更改了附录中相关内容(见附录A、附录B、附录C,2014年版的附录A、附录C、附录D)。
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工业企业水系统集成优化技术指南

1 范围

本文件提供了工业企业水系统集成优化的现状调查、集成优化以及效果评估的指南。
本文件适用于钢铁、石油炼制、造纸、酒精、粘胶纤维和化纤长丝织造等企业的水系统集成优化,其

他行业的水系统集成优化可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T7119 节水型企业评价导则

GB/T12452 企业水平衡测试通则

GB/T21534 节约用水 术语

GB/T24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T24051 环境管理 物质流成本核算 通用框架

GB/T26924 节水型企业 钢铁行业

GB/T26926 节水型企业 石油炼制行业

GB/T26927 节水型企业 造纸行业

GB/T29749 工业企业水系统集成优化导则

GB/T33859 环境管理 水足迹 原则、要求与指南

3 术语和定义

GB/T21534和GB/T29749界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
水源 watersource
可提供给用水单元使用的水。
注:包括一次水源(新水)和二次水源(再生水和用水单元的排水)。

3.2 
水阱 watersink
需要水的用水单元,其入口具有一定的水流率和杂质最高浓度限制。

3.3 
极限进水浓度 limitinginletconcentration
用水单元进水允许的杂质的最高浓度。
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