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前  言

  GB/T14634《灯用稀土三基色荧光粉试验方法》共分7个部分:
———第1部分:相对亮度的测定;
———第2部分:发射主峰和色度性能的测定;
———第3部分:热稳定性的测定;
———第4部分:电传感法粒度分布测定;
———第5部分:密度的测定;
———第6部分:比表面积的测定;
———第7部分:热猝灭性的测定。
本部分为第1部分。
本部分是对GB/T14634.1—2002《灯用稀土三基色荧光粉试验方法 相对亮度测定》的修订。
本部分与GB/T14634.1—2002相比,主要变化如下:
———增加了精密度条款;
———对标准文本进行了编辑性修改。
本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。
本部分负责起草单位:江门市科恒实业股份有限公司。
本部分参加起草单位:上海跃龙新材料股份公司、厦门通士达新材料有限公司、杭州大明荧光材料

有限公司、陕西彩虹荧光材料公司。
本部分主要起草人:黄瑞甜、陈饶。
本部分参加起草人:张飞、戴茜玲、何海燕、王伍宝。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14634.1—1993、GB/T14634.1—2002。
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灯用稀土三基色荧光粉试验方法
第1部分:相对亮度的测定

1 范围

GB/T14634的本部分规定了灯用稀土三基色荧光粉相对亮度的测定方法。

本部分适用于灯用稀土三基色荧光粉相对亮度的测定。

2 方法原理

灯用稀土三基色荧光粉在253.7nm紫外线激发下发出可见光,通过经V(λ)函数校正的光电探测

器将它转换成光电流或光电压,记录此值,然后与同类标准荧光粉在同样条件下测得的光电流或光电压

值比较,得出灯用稀土三基色荧光粉的相对亮度。

3 仪器与装置

3.1 试样的激发、测量条件

3.1.1 “0/d”是指激发光方向与试样表面垂直,用积分球收集试样荧光。积分球内壁涂无荧光中性漫

反射材料,反射比(80±5)%。

3.1.2 “45/0”是指激发光方向与试样表面法线方向成45°,接受方向垂直试样的表面。

3.1.3 “0/45”是指激发光方向与试样表面垂直,接受方向与试样表面法线成45°。

3.2 仪器原理

仪器原理示意图见图1。

图1
3.3 激发光源

发射253.7nm紫外线低压汞灯,功率为2W~20W,配253.7nm紫外滤光片,该滤光片的

峰值透射比大于10%,在300nm~800nm波长范围内透射比不大于0.1%;激发光源的稳定度不

低于0.2%。

3.4 样品盘

用不锈钢制作,内径≥20mm,边缘宽度≤0.5mm,深度≥3mm。

3.5 光电探测器

相对光谱响应率与V(λ)一致,探测器的光谱响应率符合一级V(λ)光电探测器的要求。

3.6 读数仪表

读数仪表的线性优于0.2%,对标准荧光粉,仪器显示最大读数不小于100,分辨率不低于0.1。

3.7 标准荧光粉的选择

按表1的规定,选择与待测试样相对应的标准荧光粉。
1

GB/T14634.1—2010



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     402
     338
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20100926143355
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     1
     9
     8
     9
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20100927110350
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     475
     324
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2 2.0
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     8
     9
     8
     9
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





