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隔爆型阀门电动装置技术条件

1 范围

本标准规定了隔爆型阀门电动装置(以下简称隔爆型电动装置)的术语和定义、技术要求、试验方

法、检验规则、标志、包装和贮存。
本标准适用于防爆型式为d、类别为Ⅱ类,爆炸性气体混合物为A、B、C三级,允许最高表面温度为

85℃(T6)~135℃(T4)的电动装置的设计、制造及检验。

2 引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB3836.1—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求(eqvIEC60079-0:1998)

GB3836.2—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型 “d”(eqvIEC60079-1:1990)

GB3836.3—2000 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型 “e”(eqvIEC60079-7:1990)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB/T24923—2010 普通型阀门电动装置技术条件

JB/T8670—1997 YBDF2系列阀门电动装置用隔爆型三相异步电动机技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
  防爆型式 typeofprotection

为防止电气设备引起周围爆炸性气体环境引燃而采取的特定措施。

3.2
  爆炸性环境 potentiallyexplosiveatmosphere

可能发生爆炸的环境。

3.3
  爆炸性气体环境 explosivegasatmosphere

大气条件下,气体、蒸汽或雾状的可燃物质与空气构成的混合物,在该混合物中点燃后,燃烧将传遍

整个未燃混合物的环境。

3.4
  隔爆外壳 flameproofenclosure

电气设备的一种防爆型式。其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可

燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部一种、多种气体或蒸汽形成的爆炸性环境的点燃。

3.5
  隔爆接合面 flameproofjoint

隔爆外壳不同部件相对应的表面配合在一起(或外壳连接处)且火焰或燃烧生成物可能会由此从外

壳内部传到外壳外部的部位。
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