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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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莨 绸 工 艺 饰 品

1 范围

本标准规定了莨绸工艺饰品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识和包装。
本标准适用于以莨绸为主要面料制作的工艺饰品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法

GB/T3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弘

GB/T8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T22856 莨绸

FZ/T01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

莨绸工艺饰品 gambieredcantonsilkcrafts
主要部分采用莨绸为主要面料制成的,具有装饰、实用功能的工艺制品。分为餐用类、床上配套类、

工艺服饰类、工艺品类、室内装饰类等5类。具体品种归类参见附录A。

4 要求

4.1 原材料

4.1.1 面料

以莨绸为主要面料,质量应符合GB/T22856要求。
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