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前　　言

　　本标准的附录Ａ为提示的附录。

本标准由中国膜工业协会提出。

本标准由国家海洋标准计量中心归口。

本标准起草单位：上海一鸣过滤技术有限公司、北京化工大学黎明膜材料厂、山东招远膜天集团

公司。

本标准主要起草人：王卫平、梁彩霞、王立国。
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１　范围

本标准规定了聚偏氟乙烯微孔滤膜折叠式过滤器的技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和

贮存。

本标准适用于气体净化用的聚偏氟乙烯微孔膜折叠式过滤器（以下简称ＰＶＤＦ过滤器）。

２　引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ＧＢ１９１—２０００　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ２８２８—１９８７　逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ９９６９．１—１９９８　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１３３８４—１９９２　机电产品包装通用技术条件

３　定义

本标准采用下列定义：

３．１　气体　犵犪狊

本标准所指的气体是经过过滤的压缩空气。（见 ＨＹ／Ｔ０６５—２００２聚偏氟乙烯微孔滤膜）

３．２　空气通量　犪犻狉犳犾狅狑

在规定的试验条件下，气体在单位时间内通过单个ＰＶＤＦ过滤器的体积总量。（见 ＨＹ／Ｔ０６５—

２００２聚偏氟乙烯微孔滤膜）

３．３　过滤精度　犳犻犾狋狉犪狋犻狅狀狆狉犲犮犻狊犻狅狀

在规定的试验条件下，ＰＶＤＦ过滤器所能阻挡的最小颗粒的直径。

３．４　截留率　狉犲犼犲犮狋犻狅狀

在规定的试验条件下，ＰＶＤＦ过滤器测试范围内滤器拦截粒子数与滤器进入粒子数之百分比。

３．５　最高蒸汽消毒温度　狋犺犲犺犻犵犺犲狊狋狊狋犲犪犿狊狋犲狉犻犾犻狕犪狋犻狅狀狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

在规定的试验条件下，ＰＶＤＦ过滤器经蒸汽消毒后过滤性能仍保持不变的最高蒸汽消毒温度。

４　分类与型号

４．１　分类

ＰＶＤＦ过滤器按过滤精度分为０．０１μｍ和０．３０μｍ两种。按其长度分为２５．４ｃｍ（１０ｉｎ）、５０．８ｃｍ

（２０ｉｎ）、７６．２ｃｍ（３０ｉｎ）和１０１．６ｃｍ（４０ｉｎ）４种。
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