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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３７６１《土工合成材料　规定压力下厚度的测定》包括以下部分：

———第１部分：单层产品厚度的测定方法；

———第２部分：多层产品中单层厚度的测定方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３７６１的第１部分。

本部分采用重新起草法修改采用ＩＳＯ９８６３１：２００５《土工合成材料　规定压力下厚度的测定　第１

部分：单层产品厚度的测定方法》。本部分与ＩＳＯ９８６３１：２００５相比，存在如下差异：

———规范性引用文件中将国际标准由对应的国家标准代替，其中ＩＳＯ５５４《试验用标准大气》由修

改采用ＩＳＯ１３９的ＧＢ／Ｔ６５２９代替；

———增加了表１中的注。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１３７６１—１９９２《土工布厚度测定方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１３７６１—１９９２相比主要变化如下：

———标准名称修改为《土工合成材料　规定压力下厚度的测定　第１部分：单层产品厚度的测定

方法》；

———适用范围由“土工布”改为“所有土工合成材料”，并增加了注１和注２；

———规范性引用文件中删除了引用标准ＧＢ８１７０；

———增加了表１；

———基准板尺寸由“基准板直径应大于压脚直径５０ｍｍ以上”改为“基准板尺寸要大于压脚表面直

径的１．７５倍”；

———将原标准中的操作方法作为第７章中的程序Ｂ，增加了程序Ａ与程序Ｃ；

———结果表示中增加了注１和注２；

———增加了资料性附录Ａ。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会（ＳＡＣ／ＴＣ２０９／ＳＣ１）归口。

本部分起草单位：纺织工业南方科技测试中心、纺织工业标准化研究所。

本部分主要起草人：张敏洁、董翔、须绿萍、章辉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３７６１—１９９２。
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土工合成材料　规定压力下厚度的测定

第１部分：单层产品厚度的测定方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３７６１的本部分规定了土工合成材料在规定压力下厚度的测定方法和测定其名义厚度时的

压力。

测试结果可作鉴别用；或在技术数据表中使用；或作为其他试验方法的一部分，如：防水性能试验。

本部分适用于所有土工合成材料。

注１：一般情况下，只测定一层土工合成材料的厚度，当需设计两层或两层以上土工合成材料叠加在一起使用时，可

根据有关方协商，按本标准中规定的测试方法测定所协商层数的土工合成材料的厚度。

注２：在测试具有特殊结构的土工合成材料时，宜确保测试结果对产品有意义。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３７６１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６５２９　纺织品　调湿与试验用标准大气（ＧＢ／Ｔ６５２９—２００８，ＩＳＯ１３９：２００５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３７６０　土工合成材料　取样和试样准备（ＧＢ／Ｔ１３７６０—２００９，ＩＳＯ９８６２：２００５，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１３７６１的本部分。

３．１

厚度　狋犺犻犮犽狀犲狊狊

对试样施加规定压力的两基准板间的垂直距离。

３．２

名义厚度　狀狅犿犻狀犪犾狋犺犻犮犽狀犲狊狊

对于厚度均匀的聚合物、沥青防渗土工膜，在（２０±０．１）ｋＰａ压力下测得的试样厚度。

对于其他所有土工合成材料，在（２±０．０１）ｋＰａ压力下测得的试样厚度。

对于厚度不均匀的聚合物、沥青防渗土工膜，在施加（０．６±０．１）Ｎ的力下所测得的试样厚度。

４　原理

４．１　将试样放置在基准板，用与基准板平行的圆形压脚（压脚面积要小于试样面积）对试样施加规定压

力一定时间后，测量两块板之间的垂直距离。

４．２　在每个指定压力下，试验结果以所获数值的平均值表示。

５　仪器

５．１　厚度试验仪

５．１．１　表面平整光滑且可调换的圆形压脚（压脚尺寸见表１），用于测定厚度均匀的材料。对于厚度不

均匀的聚合物、沥青防渗土工膜和此类其他土工合成材料厚度的测定，可参见附录Ａ。

１
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