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GB/T 45289—2025

空陆联运厢式运输半挂车技术要求

1　范围

本文件规定了空陆联运厢式运输半挂车的通用要求和专用装置要求。

本文件适用于空陆联运厢式运输半挂车的设计和生产。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB 1589　汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 3730.1　汽车、挂车及汽车列车的术语和定义　第 1 部分：类型

GB/T 4606　道路车辆　半挂车牵引座 50 号牵引销的基本尺寸和安装、互换性尺寸

GB 4785　汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB 7258　机动车运行安全技术条件

GB 11564　机动车回复反射装置

GB/T 15140　航空货运集装单元技术要求

GB/T 23336　半挂车通用技术条件

GB/T 23418　航空货运及地面设备　术语

GB/T 26777　挂车支承装置

JB/T 5943　工程机械　焊接件通用技术条件

JB/T 7012　辊子输送机

JT/T 389　厢式挂车技术条件

JT/T 1178.2　营运货车安全技术条件　第 2 部分：牵引车辆与挂车

JT/T 1423　航空集装器运输车传送辊系统技术要求

QC/T 453　厢式运输车

QC/T 484　汽车　油漆涂层

3　术语和定义

GB/T 3730.1、GB/T 23418 和 JT/T 1423 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1　
航空集装器　aircraft unit load device
由集装板与集装板网，或集装板、集装板网与拱形罩蓬，或集装箱单体构成的，能将航空运输货物

集合成标准尺寸的组合单元。

［来源：GB/T 23418—2009，2.6，有修改］
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