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前　　言

　　本标准是根据气象测量用铂电阻温度传感器的性能特点及其在生产使用等方面的需要而制定的，

采用了１９９０年国际温标（ＩＴＳ—９０）的温度值，其电阻温度关系公式和分度表两部分内容采用了

ＩＥＣ７５１第二次修正（１９９５年）后的数值。

本标准由中国气象局监测网络司提出并归口。

本标准负责起草单位：长春气象仪器研究所。

本标准主要起草人：贾明书、马凤春、于良、田艳、王锡科。

本标准于２００４年首次发布。

Ⅰ

犙犡／犜２４—２００４



气象用铂电阻温度传感器

１　范围

本标准规定了气象观测用铂电阻温度传感器产品的适用范围、技术要求、试验方法、检验规则以及

标志、包装、运输和储存等要求。

本标准适用于气象观测用铂电阻温度传感器的设计、制造和产品验收等。环保、农业等部门测温用

铂电阻温度传感器也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．３—１９９３　电工电子产品基本环境试验规程　试验Ｃａ：恒定湿热试验方法（ｅｑｖＩＥＣ

６８２３：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ１５４６４—１９９５　仪器仪表包装通用技术条件

ＧＪＢ５７０．６—１９８８　气象仪器定型试验方法　可靠性试验

ＪＢ／Ｔ９３２９—１９９９　仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

３　术语和定义

３．１

分度特性　犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀犮犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮狊

本标准规定的铂电阻感温元件的电阻—温度关系。

３．２

分度表　狉犲犳犲狉犲狀犮犲狋犪犫犾犲

用表格形式表示的铂电阻感温元件的分度特性。

３．３

允差　狋狅犾犲狉犪狀犮犲

铂电阻感温元件实际的电阻—温度关系偏离分度表的允许范围。

３．４

最大允许误差　犿犪狓犻犿狌犿狆犲狉犿犻狊狊犻犫犾犲犲狉狉狅狉狊

对给定的测量仪器，规范、规程等所允许的误差极限值。

４　要求

４．１　分度特性

４．１．１　分度公式

适用于本标准的铂电阻感温元件应具有以下特性，温度值采用１９９０年国际温标（ＩＴＳ９０）数值，其

电阻—温度关系如下：
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