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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ３３０２—１９８２《日用陶瓷器验收、包装、标志、运输、储存规则》、ＧＢ／Ｔ１１４２３—１９８９

《日用陶瓷纸箱包装技术条件》。

本标准与ＧＢ／Ｔ３３０２—１９８２、ＧＢ／Ｔ１１４２３—１９８９相比主要变化如下：

———对两个标准进行了合并，并对标准结构进行重新编排；

———取消了日用陶瓷器验收部分；

———增加了包装设计；

———扩大了包装材料的范围；

———修改了部分包装要求；

———对标志的内容进行了补充、完善；

———将运输和储存改为运输和贮存，增加了堆码高度的要求。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国陶瓷标准化中心归口。

本标准起草单位：中华人民共和国潮州出入境检验检疫局、广东省枫溪陶瓷工业研究所、潮州市陶

瓷行业协会、广东四通集团有限公司、广东美地瓷业有限公司、潮州市协成纸品有限公司、潮州市荣昌陶

瓷工艺实业有限公司。

本标准主要起草人：陈鹏彬、邱伟志、黄振豪、李硕、柳茂春、蔡镇城、谢敬春、张裕群、黄岳喜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ３３０２—１９８２；

———ＧＢ／Ｔ１１４２３—１９８９。
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日用陶瓷器包装、标志、

运输、贮存规则

１　范围

本标准规定了日用陶瓷器产品的包装、标志、运输、贮存规则。

本标准适用于日用陶瓷器产品的包装、标志、运输、贮存。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９３４　联运通用平托盘　主要尺寸及公差

ＧＢ／Ｔ４１２２．１—２００８　包装术语　第１部分：基础

ＧＢ／Ｔ４８５７．３　包装　运输包装件基本试验　第３部分：静载荷堆码试验方法

ＧＢ／Ｔ４８５７．５　包装　运输包装件　跌落试验方法

ＧＢ／Ｔ４８９２　硬质直方体运输包装尺寸系列

ＧＢ／Ｔ６５４３　运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

ＧＢ／Ｔ９１７４　一般货物运输包装通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１２３３９　防护用内包装材料

ＧＢ／Ｔ１２４６４　普通木箱

ＧＢ／Ｔ１５２３３　包装　单元货物尺寸

ＧＢ／Ｔ１６４７０　托盘单元货载

ＧＢ／Ｔ１７３０６　包装标准　消费者的需求

ＧＢ／Ｔ１８１２７　物流单元的编码与符号标记

ＧＢ／Ｔ１８１３１　国际贸易用标准运输标志

ＧＢ１８４５５　包装回收标志

ＧＢ／Ｔ１９１４２　出口商品包装通则

ＧＢ／Ｔ１９４５１　运输包装设计程序

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１２２．１—２００８确立的术语和定义适用于本标准。

４　包装

４．１　包装设计

４．１．１　包装设计应科学合理、实用便利、美观适销，考虑不同的运输和销售方式的需要，有利于回收和

重复使用，避免过度包装。
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