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前  言
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海洋盐差能调查技术规程

1 范围

本标准规定了海洋盐差能调查的要素、方式方法、基本程序、一般规定、数据统计处理方法和资料整

理与汇编。
本标准适用于江河入海口水域的海洋盐差能调查。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7713.3 科技报告编写规则

GB/T12763.1—2007 海洋调查规范 第1部分:总则

GB/T12763.2—2007 海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测

GB/T12763.7—2007 海洋调查规范 第7部分:海洋调查资料交换

GB/T19834—2005 海洋学术语 海洋资源学

GB50179—1993 河流流量测量规范

SL337—2006 声学多普勒流量测量规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
海洋盐差能 marinesalinitygradientenergy
淡水和海水之间所存在的一种物理化学能,以渗透压形式表现出来。

3.2 
淡水径流量 amountoffreshwaterrunoff
单位时间内通过河流入海口断面的平均淡水体积。
注:单位为立方米每秒(m3/s)。

3.3 
元数据 metadata
关于数据的内容﹑质量﹑状况及其他特性的信息。
[GB/T12763.7—2007,定义3.3]

3.4 
深度单元 depthcell
声学多普勒流速仪在水深方向采用分层流速测量,实测流速是每一层(即单元)内流速的平均值。

层的深度可以设置,剖面上的层即为深度单元。
[SL337—2006,附录A.0.10]
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