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三轮汽车和低速货车
最高车速限制装置一般要求

1 范围

本标准规定了三轮汽车和低速货车用最高车速限制装置的一般要求。
本标准适用于三轮汽车和低速货车(以下通称车辆)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB18320 三轮汽车和低速货车 安全技术要求

GB/T23920 三轮汽车和低速货车 最高车速测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
3.1
  最高车速限制装置 maximumspeedlimitingdevice

安装在车辆上,保证车辆实际行驶速度在任何情况下均不超过规定的最高车速限值的装置。

4 最高车速限值

车辆的最高车速限值应符合GB18320的规定。

5 一般要求

5.1 通过最高车速限制装置实现实际行驶速度不超过规定最高车速限值的车辆,车辆制造厂应在组装

过程中安装最高车速限制装置。
5.2 不可调整的最高车速限制装置、相应连接件和固定件等应加以保护和/或锁死,以防止人为调整或

使用特殊工具改装。
5.3 允许调整的最高车速限制装置,在最大调整范围内应保证车辆实际行驶速度任何情况下均不超过

规定的最高车速限值。
5.4 最高车速限制装置不应影响车辆的正常的操作、工作性能和安全性。尤其不应影响车辆正常的加

速、减速控制和行驶速度稳定性。
5.5 最高车速限制装置失效时,不应引起发动机转速超过规定要求。
5.6 正常操作状态下,最高车速限制装置所有部件应能承受最大操纵力而不失效。
5.7 车辆产品使用说明书中应给出最高车速限制装置的安装位置、作用和保护要求等,尤其是禁止性

说明。对于允许调整的最高车速限制装置,车辆产品使用说明书中还应给出调整方法的详尽说明。

6 最高车速限值测定

对安装最高车速限制装置的车辆,实际最高行驶速度测定按GB/T23920的规定进行。
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