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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ７７０５—１９８７《平版装潢印刷品》。

本标准与ＧＢ／Ｔ７７０５—１９８７相比主要修改如下：

———标准的结构形式按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００进行了修改；

———标准中的“外观”、“成品规格尺寸偏差”、“套印误差”及“实地印刷要求”等作了适当的修改；

———标准中增加了“烫箔”、“凹凸印”、“覆膜”及“上、压光”等印后加工要求和“墨层耐磨性”、“墨层

上光后印面的耐磨性”等要求。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海包装造纸（集团）有限公司、国家轻工业包装装潢印刷制品质量监督检测上海

站、上海烟草工业印刷厂、上海电气集团印刷包装机械有限公司、上海界龙实业股份有限公司、外贸无锡

印刷有限公司、上海紫丹印务有限公司、浙江天外包装印刷股份有限公司、上海纺印印刷包装有限公司、

中国包装技术协会包装印刷委员会。

本标准主要起草人：郑绍楠、陈麒祥、徐展望、高慧菁、孙健法、何从友、张耀宗、陈海萍、龚忠德、

杨泳、周明香、顾闻杰、高善林。

本标准于１９８７年首次发布。
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平 版 装 潢 印 刷 品

１　范围

本标准规定了平版装潢印刷品的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于平版胶印工艺生产的纸质装潢印刷品，其他平版印刷品也可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７９３４．１—１９９９　印刷技术　网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制　第１部分：

参数和测试方法（ｅｑｖＩＳＯ１２６４７１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１８７２０　印刷技术　印刷测控条的应用（ＧＢ／Ｔ１８７２０—２００２，ＤＩＮ１６５２７１：１９９３，ＤＩＮ１６５２７３：

１９９３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１８７２２　印刷技术　反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用（ＧＢ／Ｔ１８７２２—

２００２，ｅｑｖＩＳＯ１３６５６：２０００）

ＣＹ／Ｔ３　色评价照明和观察条件

ＩＳＯ１３６５５　印刷图像的光谱测量与色度计算

ＩＳＯ１４９８１　印刷用反射密度仪的光学几何与测量学条件

ＩＳＯ１５９９４　印刷技术　印刷品测试视觉光泽度

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

平版印刷　狆犾犪狀狅犵狉犪狆犺犻犮狆狉犻狀狋犻狀犵

印版的图文部分和非图文部分几乎处于同一平面的印刷方式。

［ＧＢ／Ｔ９８５１．１—２００８，５．１０］

３．２

胶印　狅犳犳狊犲狋狆狉犻狀狋犻狀犵

先将印版上的油墨传递到橡皮布上，再转印到承印物上的平版印刷方式。

［ＧＢ／Ｔ９８５１．１—２００８，５．１０．１］

３．３

烫印　犺狅狋犳狅犻犾狊狋犪犿狆犻狀犵

在纸张、纸板、纸品、涂布类等物品上，通过烫模将烫印材料转移在被烫物上的加工。

［ＧＢ／Ｔ９８５１．７—２００８，４．６］

３．４

压凹凸　犲犿犫狅狊狊犻狀犵

用模具将凹凸图案或纹理压到印品上的工艺。

［ＧＢ／Ｔ９８５１．７—２００８，４．１］

１

犌犅／犜７７０５—２００８




