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经纬仪检定装置检定规程

1 范围

本规程适用于多目标式和多齿分度台式经纬仪检定装置的检定。

2 引用文件

JJG414—1994  《光学经纬仪检定规程》

JB/T7399—1994 《平行光管》

JJG472—1997 《多齿分度台检定规程》

3 概述

经纬仪检定装置主要有两种形式:多目标检定装置以4~6平行光管 (含准线光管

或准线仪)作为无穷远目标,在水平和竖直方向上组成常角;或由多齿分度台与一个平

行光管组成的检定装置。用来检定或校准经纬仪一测回方向标准偏差、测角准确度以及

三轴几何关系的正确性等项目。检定装置原理图,见图1和图2。

图1 多目标式检定装置

1~6—平行光管;7—经纬仪;8—竖直角标准装置

图2 多齿分度台式检定装置

1—多齿分度台;2—经纬仪;

3—竖直角标准装置

4 计量特性

4.1 外观及各部件相互作用

4.1.1 外观应无明显机械损伤、脱漆和锈蚀等现象。使用中允许有不影响使用性能的

外观缺陷。

4.1.2 可动部分工作时应灵活、平滑,锁紧可靠。

4.1.3 平行光管的布设方案应符合JJG414—1994全圆观测的要求,各平行光管的分
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