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燃煤助燃剂技术条件

1 范围

本标准规定了燃煤助燃剂的性能要求、试验方法、检验规则和运输及贮存等要求。

本标准适用于各类燃煤助燃剂产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6679 固体化工产品采样通则

GB/T6680 液体化工产品采样通则

GB/T31097 燃煤助燃剂助燃效果评价方法

SH0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
残碳率 rateofresidualcarbon
煤在燃烧后残留在残渣中的碳的质量分数,以%表示。

3.2
燃煤助燃剂 coalcombustion-supportingadditives
能够改善煤燃烧性能,降低残碳率,不带来新污染源的一类添加物质。

3.3
残碳差值 carbonresidualdifference
煤在相同燃烧条件下添加助燃剂前后残碳率的差值。

4 产品技术要求和试验方法

4.1 产品形态

燃煤助燃剂产品形态主要分固态、液态(含水溶性和油性)。

4.2 技术要求和试验方法

燃煤助燃剂产品性能评价的技术要求和试验方法应符合表1的规定。
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