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纸浆 纤维粗度的测定 非偏振光方法

1 范围

本标准规定了利用非偏振光测定纤维粗度的方法。
本标准适用于测定纤维长度小于7.5mm的化学纸浆,长度小于0.2mm的纤维不计入计算结果。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T740 纸浆 试样的采取

GB/T5399 纸浆 浆料浓度的测定

GB/T22903 纸浆 物理试验用标准水

GB/T24324 纸浆 物理试验用实验室纸页的制备 常规纸页成型器法

GB/T24327 纸浆 实验室湿解离 化学浆解离

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
纤维粗度 fibercoarseness
特定纤维每单位长度的质量(绝干)。

3.2
非偏振光 unpolarizedlight
光波的振动面是随机排列的光。

4 原理

将一定量纤维悬浮液流经具有二维空间的纤维定向室,采用非偏振光技术对单根纤维骨架进行图

像扫描,得到每根纤维的实际长度。累计所测纤维的实际总长度,用所测纤维的总质量除以纤维的总长

度,便得到该纤维的平均粗度。

5 设备与材料

5.1 纤维质量分析仪

5.1.1 由测量部和样品输送系统组成。测量部由一个LED光源、测量池和数码CCD照像机组成(如
图1);样品输送系统采用真空抽吸样品,在测试过程中,样品一直处于真空状态,避免样品中存在的空

气对测试结果的影响。
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