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前  言
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本标准主要起草人:石永科、杨龙霞、陈琳、邓祖学、陆兆鹏、叶凯、张晓群、瞿音。
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海洋平台起重机索具应用技术要求

1 范围

本标准规定了海洋平台起重机索具的结构型式、钢丝绳选用、索具布置和索具端接。
本标准适用于海洋平台起重机索具应用,其他近海起重机可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

CB/T4424—2015 钢索索节

ISO2408:2017 钢丝绳 要求(Steelwireropes—Requirements)

APISpec9A 钢丝绳规范(Specificationforwirerope)

3 索具的结构型式

3.1 索具组成

索具一般由钢丝绳和端接件(如索节、绳夹等)组成。

3.2 索具分类

3.2.1 按照钢丝绳与端接件之间连接方式不同,可分为可拆卸式和固定式,见图1a)和图1b),其中固定

式常用为浇铸式结构。

a) 可拆卸式连接 b) 固定式连接

说明:

1———可拆式索节;

2———钢丝绳;

3———固定式索节。

图1 索具示意图

3.2.2 根据钢丝绳和端接件之间的布置形式不同,可分为钢丝绳两端连接端接件、钢丝绳一端捆扎另

一端连接端接件、钢丝绳两端捆扎等形式。
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