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计算机直接制版版基(CTP版基)
表面粗糙度参数的测定

1 范围

本标准规定了经砂目化处理后的计算机直接制版版基(CTP版基)表面粗糙度参数的测定方法。

本标准适用于经砂目化处理后的计算机直接制版版基(CTP版基)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
评定长度 evaluationlength
ln
用于评定被评定轮廓不规则特征的长度。
[GB/T3505—2009,定义3.1.10]

3.2
评定轮廓的算术平均偏差 arithmeticalmeandeviationoftheassessedprofile
Ra
在一个取样长度内纵坐标值绝对值的算术平均值。
[GB/T3505—2009,定义4.2.1]

3.3
轮廓单元的平均宽度 meanwidthoftheprofileelements
Rsm
在一个取样长度内轮廓单元宽度的平均值。
[GB/T3505—2009,定义4.3.1]

3.4
评定轮廓的陡度 kurtosisoftheassessedprofile
Rku
在取样长度内纵坐标值四次方的平均值与轮廓的均方根偏差Rq的四次方的比值。

轮廓的均方根偏差Rq:在一个取样长度内纵坐标值的均方根值。
[GB/T3505—2009,定义4.2.4]
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