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电机系统(风机、泵、空气压缩机)
优化设计指南

1 范围

本标准规定了电机系统设计的基本要求,电动机选型,电动机调速方式和调速装置的选择,以及风

机系统、泵系统、空气压缩机系统的优化设计和评价。

本标准适用于电机系统(风机、泵、空气压缩机)的节能优化设计和评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB755 旋转电机 定额和性能

GB4943 信息技术设备的安全

GB10068 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

GB10069.3 旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分:噪声限值

GB/T12497 三相异步电动机经济运行

GB/T12668.2 调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的

规定

GB12668.3 调速电气传动系统 第3部分:产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法

GB/T12668.4 调速电气传动系统 第4部分:一般要求 交流电压1000V以上但不超过35kV
的交流调速电气传动系统额定值的规定

GB/T13277 一般用压缩空气质量等级

GB/T13466 交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则

GB/T13957 大型三相异步电动机基本系列技术条件

GB/T14549 电能质量 公用电网谐波

GB14711 中小型旋转电机安全要求

GB/T16665 空气压缩机组及供气系统节能监测方法

GB18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB19761 通风机能效限定值及能效等级

GB19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

GB/T21056 风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件

GB/T21210 单速三相笼型感应电动机起动性能

GB21518 交流接触器能效限定值及能效等级

GB50029 压缩空气站设计规范
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