
ICS25.040.20
J53

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T33149.2—2016

数控重型单柱移动式立式铣车床
第2部分:精度检验

CNCheavydutyverticalturningandmillinglatheswithmovablesinglecolumn—
Part2:Testingoftheaccuracy

2016-10-13发布 2017-05-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



目  次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 轴线的代号 1………………………………………………………………………………………………

4 一般要求 2…………………………………………………………………………………………………

 4.1 计量单位 2……………………………………………………………………………………………

 4.2 执行标准 2……………………………………………………………………………………………

 4.3 温度条件 2……………………………………………………………………………………………

 4.4 检验顺序 2……………………………………………………………………………………………

 4.5 检验项目 2……………………………………………………………………………………………

 4.6 检验工具 2……………………………………………………………………………………………

 4.7 最小公差 2……………………………………………………………………………………………

 4.8 工作精度检验 2………………………………………………………………………………………

 4.9 定位精度 2……………………………………………………………………………………………

5 几何精度检验 3……………………………………………………………………………………………

 5.1 工作台 3………………………………………………………………………………………………

 5.2 横梁 6…………………………………………………………………………………………………

 5.3 垂直刀架 8……………………………………………………………………………………………

 5.4 立柱 13…………………………………………………………………………………………………

 5.5 侧刀架 14………………………………………………………………………………………………

6 数控定位精度和重复定位精度的检验 18…………………………………………………………………

7 工作精度 23…………………………………………………………………………………………………

Ⅰ

GB/T33149.2—2016



前  言

  GB/T33149《数控重型单柱移动式立式铣车床》分为以下两个部分:
———第1部分:技术条件;
———第2部分:精度检验。
本部分为GB/T33149的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国金属切削机床标准化技术委员会(SAC/TC22)归口。
本部分起草单位:武汉重型机床集团有限公司、中国兵器工业标准化研究所、国家机床质量监督检

验中心、齐重数控装备股份有限公司、芜湖恒升重型机床股份有限公司。
本部分主要起草人:桂林、麦绿波、伍竞平、李祥文、徐皓莉、杨金侠、胡巍、潘康健。
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数控重型单柱移动式立式铣车床
第2部分:精度检验

1 范围

GB/T33149的本部分规定了数控重型单柱移动式立式铣车床的几何精度、工作精度和轴线定位

精度检验以及相应的公差。
本部分适用于车削直径不小于10000mm的数控重型单柱移动式立式铣车床。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17421.1—1998 机床检验通则 第1部分:在无负荷或精加工条件下机床的几何精度

GB/T17421.2—2016 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定

3 轴线的代号

轴线的代号见图1。

图1
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