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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国检验检疫科学研究院。

本标准主要起草人：王超、王星、季美琴、郝楠。
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牙膏中三氯甲烷的测定

气相色谱法

１　范围

本标准规定了牙膏中三氯甲烷的测定方法。

本标准适用于牙膏中三氯甲烷的测定。

本方法三氯甲烷的测定低限：０．５０ｍｇ／ｋｇ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６３７９．２　测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　第２部分：确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法（ＧＢ／Ｔ６３７９．２—２００４，ＩＳＯ５７２５２：１９９４，ＩＤＴ）

３　原理

以甲醇为溶剂，超声提取、离心，溶液以顶空进样器注入配有电子捕获检测器（ＥＣＤ）的气相色谱仪

检测，外标法定量。必要时，气相色谱质谱确证。

４　试剂和材料

除另有规定外，试剂均为分析纯。

４．１　甲醇：色谱纯。

４．２　三氯甲烷：色谱纯。

４．３　三氯甲烷标准储备液：准确称取０．１ｇ（精确到０．０００１ｇ）三氯甲烷于１００ｍＬ容量瓶中，用甲醇定

容至刻度，即得三氯甲烷浓度为１ｍｇ／ｍＬ的标准储备液。储备液贮存在４℃冰箱中，可使用两个月。

４．４　三氯甲烷标准工作溶液：用甲醇将上述储备液（４．３）分别配成三氯甲烷浓度为０．０１μｇ／ｍＬ、

０．０５μｇ／ｍＬ、０．１μｇ／ｍＬ、０．５μｇ／ｍＬ、１μｇ／ｍＬ的标准工作溶液，在４℃保存，可使用一周。

５　仪器

５．１　气相色谱仪：配备电子捕获检测器（ＥＣＤ）。

５．２　气相色谱仪：配备质量选择检测器（ＭＳＤ）。

５．３　分析天平：感量０．０００１ｇ。

５．４　超声波清洗仪。

５．５　顶空进样器。

５．６　顶空瓶：２０ｍＬ。

６　测定

６．１　样品处理

称取待测牙膏１．０ｇ（精确到０．００１ｇ），置于顶空瓶中，准确加入甲醇９．０ｍＬ，密封后轻轻摇匀，置
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