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节能量测量和验证技术要求
板坯加热炉系统

1 范围

本标准规定了板坯加热炉系统节能改造项目节能量测量和验证的项目边界划分和能耗统计范围、

基本要求、测量和验证方法。

本标准适用于钢铁企业板坯加热炉系统节能改造项目的节能量测量和验证,其他钢铁加热炉(如轧

钢加热炉)节能改造项目的节能量测量和验证可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589—2008 综合能耗计算通则

GB/T6422 用能设备能量测试导则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T19022 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

GB/T28750 节能量测量和验证技术通则

GB/T30256 节能量测量和验证技术要求 泵类液体输送系统

GB/T30257 节能量测量和验证技术要求 通风机系统

3 术语和定义

GB/T28750界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
板坯加热炉系统 slabreheatingfurnacesystem
钢铁企业中生产钢板和带钢的板坯加热设备及其附属设施。

4 项目边界划分和能耗统计范围

4.1 项目边界划分

板坯加热炉系统节能改造项目边界主要包括炉膛、燃烧系统、冷却系统、余热回收系统、排烟系统、

保温装置和自动控制系统等。板坯加热炉系统节能改造项目边界示意图见图1。

节能措施只影响某个子系统,项目边界应为该子系统。节能措施影响多个子系统或多个子系统同

时采取节能措施,项目边界应为整个板坯加热炉系统。
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