
ICS45.060.10
S40

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T33194—2016

铁路应用 机车车辆车体结构要求

Railwayapplications—Structuralrequirementsofrailwayvehiclebodies

2016-12-13发布 2017-07-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



目  次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 术语和定义 1………………………………………………………………………………………………

4 坐标系 2……………………………………………………………………………………………………

5 结构要求 2…………………………………………………………………………………………………

 5.1 总则 2…………………………………………………………………………………………………

 5.2 机车车辆的类型 3……………………………………………………………………………………

 5.3 设计参数的不确定度 3………………………………………………………………………………

 5.4 静强度和结构稳定性验证 4…………………………………………………………………………

 5.5 刚度验证 6……………………………………………………………………………………………

 5.6 疲劳强度验证 6………………………………………………………………………………………

6 设计载荷工况 7……………………………………………………………………………………………

 6.1 总则 7…………………………………………………………………………………………………

 6.2 车体纵向静载荷 7……………………………………………………………………………………

 6.3 车体垂向静载荷 8……………………………………………………………………………………

 6.4 车体其他载荷 9………………………………………………………………………………………

 6.5 车体静载荷工况组合 10………………………………………………………………………………

 6.6 接口处的静态验证载荷工况 10………………………………………………………………………

 6.7 车体一般疲劳载荷工况 11……………………………………………………………………………

 6.8 接口处的疲劳载荷 13…………………………………………………………………………………

 6.9 疲劳载荷工况组合 13…………………………………………………………………………………

 6.10 振动模态 13…………………………………………………………………………………………

7 材料的许用应力 14…………………………………………………………………………………………

 7.1 应力解释 14……………………………………………………………………………………………

 7.2 静强度 14………………………………………………………………………………………………

 7.3 疲劳强度 14……………………………………………………………………………………………

8 强度验证试验要求 14………………………………………………………………………………………

 8.1 目的 14…………………………………………………………………………………………………

 8.2 验证载荷试验 15………………………………………………………………………………………

 8.3 运用或疲劳载荷试验 15………………………………………………………………………………

 8.4 冲击试验 16……………………………………………………………………………………………

9 验证程序 16…………………………………………………………………………………………………

 9.1 目的 16…………………………………………………………………………………………………

 9.2 新设计车体验证程序 16………………………………………………………………………………

 9.3 改进设计车体验证程序 17……………………………………………………………………………
Ⅰ

GB/T33194—2016



附录A(资料性附录) 分析时局部应力集中的处理 18……………………………………………………

附录B(资料性附录) 铰接接头处验证载荷工况示例 19…………………………………………………

参考文献 21……………………………………………………………………………………………………

Ⅱ

GB/T33194—2016



前  言
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铁路应用 机车车辆车体结构要求

1 范围

本标准规定了铁道机车车辆车体(以下简称车体)的结构要求、设计载荷工况、材料许用应力、强度

分析和试验验证的原则。
本标准适用于一般用途铁道机车、客车、货车车体的设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T228.1—2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

TB/T1335—1996 铁道车辆强度设计及试验鉴定规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
设备连接装置 equipmentattachment
连接设备和车体的紧固件以及相关的局部承载结构或安装座。

3.2
整备状态下的车体质量 massofthevehiclebodyinworkingorder
m1

安装了所有部件,完全装配好的车体的质量,包括水、砂、燃料、食物等的最大运营储备和全体乘务

人员质量。

3.3
一个转向架质量 massofonebogie
m2

一个转向架的二系悬挂装置以下所有设备,包括二系悬挂装置的质量。车体与转向架间的连接件

的质量按比例分配到m1 和m2 中。

3.4
正常有效载荷 massundernormalpayload
m3

规定条件下机车车辆的装载量。
对于货车,它对应于允许的货物质量;对于敞车,取货物质量的1.15倍。
对于客车,它是坐席乘客质量与行李间行李质量的总和,包括以下载荷:

a) 乘客质量:每人80kg(包括行李);

b) 行李间载荷:300kg/m2。
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