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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１１５４６《塑料　蠕变性能的测定》分为两个部分：

———第１部分：拉伸蠕变；

———第２部分：三点弯曲蠕变。

本部分为ＧＢ／Ｔ１１５４６的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ８９９１：２００３《塑料———蠕变性能的测定———第１部分：拉伸蠕变》（英文版）。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１１５４６—１９８９《塑料拉伸蠕变测定方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１１５４６—１９８９相比主要变化如下：

———增加了标称伸长、标称拉伸蠕变应变、标称拉伸蠕变模量的定义和计算公式及应用领域（１．３

和３．４、３．６、３．８）；

———计算总载荷时应包括预载荷（６．５．２）；

———增加温度和湿度控制记录的具体要求（６．８）；

———在结果表示中增加了三维表示的要求（７．２．４）；

———增加了附录Ａ。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本部分起草单位：中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司树脂应用研究所、天津大学。

本部分参加起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心、国家化学建筑材料测试中心（材料测试

部）、国家塑料制品质检中心（福州）、国家石化有机原料合成树脂质检中心、广州金发科技股份有限

公司。

本部分主要起草人：王晓丽、陈宏愿、李景庆、宋文、高雪艳、许越峥、魏若奇、王建东、李建军。

本部分于１９８９年首次发布。
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塑料　蠕变性能的测定

第１部分：拉伸蠕变

１　范围

１．１　ＧＢ／Ｔ１１５４６的本部分规定了在预处理、温度和湿度等给定条件下测定塑料标准试样拉伸蠕变的

方法。

１．２　本部分规定的方法适用于硬质和半硬质的非增强、填充和纤维增强的塑料材料（定义见

ＧＢ／Ｔ２０３５—２００８），适用于直接模塑的哑铃形试样或从薄片或模塑制品机加工所得的试样。

１．３　本部分规定的方法可为工程设计、研究和开发提供数据。工程设计用数据需要用引伸计对试样标

线间距离进行测量，研究或质量控制用数据可以依据夹具间距离变化（标称伸长）进行计算。

１．４　拉伸蠕变随着试样制备、试样尺寸和试验环境的不同将发生很大改变。试样的热历史也可对试样

的蠕变行为产生深远影响（见附录Ａ）。因此，如需精确比较结果，应仔细控制这些因素。

１．５　如拉伸蠕变性能用于工程设计，则应在较大范围的内应力、时间和环境条件下对塑料材料进行

试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１１５４６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０３４—２００８　塑料　吸水性的测定（ＩＳＯ６２：２００８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．１—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第１部分：总则（ＩＳＯ５２７１：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．２—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第２部分：模塑和挤塑塑料的试验条件（ＩＳＯ５２７

２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０３５—２００８　塑料术语及其定义（ＩＳＯ４７２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１９４６７．１—２００４　塑料　可比单点数据的获得和表示　第１部分：模塑材料（ＩＳＯ１０３５０１：

１９９８，ＩＤＴ）

ＩＳＯ１１４０３１：２００１　塑料———可比多点数据的获得和表示———第１部分：力学性能

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２０３５—２００８确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

蠕变　犮狉犲犲狆

恒定应力下应变随时间的增加。

３．２

初始应力　犻狀犻狋犻犪犾狊狋狉犲狊狊

σ

标距间单位初始横截面积上的拉伸载荷，单位为兆帕（ＭＰａ）。按式（１）计算：

１
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